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船舶与海上技术
救生艇筏和救助艇用救生属具

1 范围

本标准规定了1974年国际海上人命安全公约(SOLAS)及其修正案,以及国际救生设备规则

(LSA)规定的救生艇筏和救助艇上携带各种属具的设计、性能和使用。对于许多属具,也包括附录A
所述的由主管机关或船员进行的日常维护和定期检验指南。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T23302—2009 船舶与海上技术 救生艇筏和救助艇用海锚(ISO17339:2002,IDT)

GB/T24951—2010 船舶和海上技术 船用雷达反射器(ISO8729:1997,IDT)

ISO613:2000 船舶与海上技术 磁罗经、罗经座和方位读数装置 B级(Shipsandmarinetech-
nology—Magneticcompasses,binnaclesandazimuthreadingdevices—ClassB)

ISO10316:1990 造船 B级磁罗经 试验和验证(Shipbuilding—ClassBmagneticcompasses—

Testsandcertification)

ISO24432 船舶与海上技术 带袖子的热保护辅助(Shipsandmarinetechnology—Thermalpro-
tectiveaidswithsleeves)

IMOMSC.98(73)决议 国际消防安全系统规则2001年(InternationalCodeforFireSafetySys-
tems,2001[ResolutionMSC.98(73)],InternationalMaritimeOrganization)

IMO国际信号规则2005年(InternationalCodeofSignals,2005,InternationalMaritimeOrgani-
zation)

IMOMSC.48(66)决议 国际救生设备规则(LSA)(InternationalLife-SavingAppliance(LSA)

Code[ResolutionMSC.48(66)],InternationalMaritimeOrganization)

IMO国际安全管理规则(ISM)及其实施准则(InternationalSafetyManagement(ISM)Codeand

guidelinesonimplementationoftheISMCode,InternationalMaritimeOrganization)

IMO经 MSC.81(70)决议修订的A.689(17)决议 经修正的救生设备试验建议(Recommendation
onTestingofLife-SavingAppliances[ResolutionA.689(17),asamendedthroughResolutionMSC.81
(70)],InternationalMaritimeOrganization)

IMO海安会1048通函 人力渗透海水淡化器的性能标准和性能试验(IMOMSC/Circular1048,

Performancestandardsandperformancetestsformanuallypoweredreverseosmosisdesalinators)

IMOA.384(X)决 议 雷 达 反 射 器 的 性 能 标 准(IMO ResolutionA.384(X),Performance
standardsforradarreflectors)

IMOA.657(16)决议 救生艇筏行动须知(IMOResolutionA.657(16),Instructionsforactionin
survivalcraft)
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