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前  言
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股份有限公司勘探开发研究院、中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院、中国石化石油工程技术研究

院、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院、中国石化胜利油田分公司勘探开

发研究院、中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司、中海油研究总院有限责任公司。
本标准主要起草人:李武广、吴建发、胡志明、周玉萍、端祥刚、杨文新、张德良、张鉴、岳文翰、

邓晓航、白玉湖、庞伟、郑强、万欢、王宇蓉、包友书。
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页岩储层气体扩散系数的
测定技术要求

1 范围

本标准规定了页岩储层气体扩散系数测定的方法和技术要求。
本标准适用于页岩储层中气体扩散系数的测定。
本标准页岩储层气体扩散系数测试范围:1.0×10-3cm2/s~1.0×10-8cm2/s。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19560—2008 煤的高压等温吸附试验方法

GB/T29172—2012 岩心分析方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
页岩储层气体扩散系数 gasdiffusioncoefficientinshalereservoir
代表页岩储层中气体扩散能力的一种物理量,单位时间内通过单位面积的气体质量。
注:单位为平方厘米每秒(cm2/s)。

3.2 
气体浓度 gasconcentration
单位体积页岩样品中含有气体的质量。
注:单位为毫克每立方厘米(mg/cm3)。

4 方法提要

首先,将干燥状态或者平衡水状态的柱状页岩样品置于岩心夹持器中,向岩心中饱和气体,待岩心

两端压力平衡后,打开出口端测量岩心压力、产出的气体体积、时间,然后利用Fick扩散理论,计算出页

岩储层中甲烷气体的扩散系数。

5 仪器设备与材料

5.1 样品制备所需仪器设备包括:
———钻样机;
———干燥箱;
———干燥器;
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