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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６４５７《超硬材料锯片基体尺寸》分为两个部分：

———第１部分：用于建筑物和土木工程材料的机械切割；

———第２部分：用于建筑物和土木工程材料的手持切割。

本部分为 ＧＢ／Ｔ１６４５７的第２部分。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国磨料磨具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３９）归口。

本部分起草单位：博深工具股份有限公司。

本部分主要起草人：鄢晓红、孟凡爱。
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超硬材料锯片基体尺寸

第２部分：用于建筑物和土木工

程材料的手持切割

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６４５７的本部分规定了用于手持式切割机上的超硬材料锯片钢基体的代号、尺寸和标记。

本部分适用于切割建筑物和土木工程材料（沥青、混凝土、天然或人造石材等）用锯片基体。

２　代号和尺寸

２．１　基体类型代号按如下规定。

Ｆ型———齿长３０ｍｍ至４０ｍｍ、窄槽基体；

Ｇ型———齿长４０ｍｍ、宽槽基体；

Ｈ型———齿长５０ｍｍ、窄槽基体；

Ｉ型———齿长５０ｍｍ、宽槽基体。

２．２　基体尺寸代号见图１和图２。

图１　尺寸代号
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