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含铬电镀污泥处理处置方法

1 范围

本标准规定了含铬电镀污泥处理处置的一般要求、处理处置方法与环境保护要求。
本标准适用于含铬电镀污泥的处理处置,其他表面处理及印刷线路板行业产生的含铬污泥可参照

使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1611 工业重铬酸钠

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T28296 含镍生铁

GB/T32784 含镍生铁 铬含量的测定 过硫酸铵-硫酸亚铁铵滴定法

GB/T32786 含镍生铁 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

YB/T5296 炼钢用生铁

危险废物经营许可证管理办法(中华人民共和国国务院令 第408号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
含铬电镀污泥 chromium-containingelectroplatingsludge
电镀行业废水(液)处理过程中形成的含铬化合物的污泥。

3.2
烧结-高炉冶金法 sintering-blastfurnacemetallurgymethod
污泥通过烘干、烧结等前处理后借助冶炼高炉的高温还原气氛,将污泥中的铁、铬等金属离子深度

还原生产含铬生铁或含铬合金的方法。

4 一般要求

4.1 以含铬电镀污泥生产铬盐企业应满足国家铬盐行业环境准入条件,以其他方式处理含铬电镀污泥

的企业应满足国家及地方环境准入条件。

4.2 含铬电镀污泥属于危险废物,接收与处置方应满足《危险废物经营许可证管理办法》相关要求,按
规定取得相关资质。

4.3 含铬电镀污泥处理处置企业应对进厂电镀污泥的来源与基本情况进行登记。

4.4 含铬电镀污泥在企业内的临时贮存应符合GB18597的规定。

4.5 含铬电镀污泥处理处置企业应对污泥处理处置后的产物或副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、
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