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前  言

  本标准修改采用ISO5696:1984《牵引式农用车辆 制动器和制动装置 实验室试验方法》(英
文版)。 

本标准根据ISO5696:1984重新起草,与ISO5696:1984的技术性差异为:
———引用了采用国际标准的我国标准而非国际标准,但所引用的我国标准并非等同采用国际标准。
为便于使用,本标准做了如下编辑性修改:
———将ISO5696:1984的“本国际标准”改为“本标准”;
———删除了国际标准的前言;
———按我国标准要求调整了国际标准章条的编排格式;
———用小数点“.”替代作为小数点的“,”。
本标准的附录C为规范性附录,附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:国家农机具质量监督检验中心、中国农业机械化科学研究院。
本标准主要起草人:赵兴魁、张琦、皇才进。
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牵引式农用车辆 制动器和制动装置
实验室试验方法

1 范围

本标准规定了制动器及其控制装置的台架测试方法,以确定其在牵引式农用车辆上的适用性。
本标准适用于安装于牵引式农用车辆、利用压缩空气或液压辅助的机械制动装置。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T5620—2002 道路车辆 汽车和挂车 制动名词术语及其定义(ISO60611:1994,IDT)

GB/T13881—1992 牵引车与挂车之间气制动管连接器(eqvISO1728:1980)

GB/T25398—2010 农用挂车和牵引式机具 制动用液压缸 技术要求(ISO5669:1982,MOD)

GB/T25399—2010 农林拖拉机和机械 液压接头 制动回路(ISO5676:1983,MOD)

3 术语和定义

GB/T5620确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  摩擦制动器 frictionbrake

见GB/T5620。

3.1.1
  鼓式制动器 drumbrakes

见GB/T5620。
鼓式制动器的特征尺寸包括:
———制动鼓的内径d;
———制动鼓的工作宽度i。

3.1.2
  轴销式制动蹄 pivotingshoes

由一个或两个固定轴支撑的制动蹄。

3.1.3
  浮动式制动蹄 floatingshoes

肩部由另一个制动蹄支撑的制动蹄。

3.1.4
  盘式制动器 discbrakes

见GB/T5620。
盘式制动器的特征尺寸包括:
———盘的直径d;
———制动块的长度L1 和宽度e1;
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