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前　　言

　　本标准与国际标准ＩＳＯ１３４４３：１９９６《天然气———标准参比条件》的一致性程度为非等效。

本标准与ＩＳＯ１３４４３：１９９６的主要差异是：

———本标准仅采用了ＩＳＯ１３４４３规定的标准参比压力，没有采用该标准规定的标准参比温度，我国

规定的参比温度是２０℃（２９３．１５Ｋ）。

———本标准附录Ａ增加了体积发热量等物性值由２０∶２０换算到０∶０，２０∶２０换算到１５∶１５和

２５∶０换算到２０∶２０参比条件下相应物性值的１８个换算系数。

———本标准附录Ｂ和附录Ｄ给出的是１０１．３２５ｋＰａ，２０℃与其他参比条件的换算方程和计算示

例，而ＩＳＯ１３４４３附录Ｂ和附录Ｄ给出的是１０１．３２５ｋＰａ，１５℃与其他参比条件的换算方程和

计算示例。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１９２０５—２００３《天然气的标准参比条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９２０５—２００３相比主要变化如下：

———本标准与ＩＳＯ１３４４３：１９９６保持一致，增加了湿度（饱和状态）的标准参比条件。对于真实干燥

气体单独说明了使用的标准参比条件。

———本标准取消了ＧＢ／Ｔ１９２０５—２００３的参考文献，该文献为ＧＢ／Ｔ１７２９１—１９９８《石油液体和气

体计量的标准参比条件》，相应的也取消了ＧＢ／Ｔ１９２０５—２００３与此相关的注１。

本标准的附录Ａ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４４）提出。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４４）归口。

本标准起草单位：中国石油西南油气田分公司天然气研究院。

本标准主要起草人：唐蒙、许文晓、迟永杰。

本标准于２００３年６月首次发布。
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天然气标准参比条件

１　范围

本标准规定了测量和计算天然气、天然气代用品及气态的类似流体时，使用的压力、温度和湿度的

标准参比条件。

标准参比条件主要用于计量交接，将用于描述天然气的气质和数量的各种物理性质统一到一个共

同的基准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１０６２—１９９８　天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法（ｎｅｑＩＳＯ６９７６：１９９５）

３　标准参比条件

在测量和计算天然气、天然气代用品及气态的类似流体时，使用的压力、温度和湿度（饱和状态）的

标准参比条件是１０１．３２５ｋＰａ，２０℃（２９３．１５Ｋ）。对于真实的干燥气体，使用的标准参比条件是

１０１．３２５ｋＰａ，２０℃（２９３．１５Ｋ）。

也可采用合同规定的其他压力和温度作为标准参比条件。

涉及标准参比条件的物理性质包括体积、密度、相对密度、压缩因子、高位发热量、低位发热量和沃

泊指数。这些性质的完整定义由ＧＢ／Ｔ１１０６２给出。对于发热量和沃泊指数，被燃烧气体的体积及其

释放的能量均与使用的标准参比条件有关。应该指出，实践中，在某些特定的场合，只使用一种标准参

比条件不能满足要求，例如，本标准允许采用合同规定的其他压力和温度作为标准参比条件。鉴于这种

情形，附录Ａ给出了几种常用的以国际单位制表示的参比条件之间的换算系数。附录Ｂ给出了在本标

准规定的１０１．３２５ｋＰａ，２０℃ 标准参比条件下的各物性值与在其他参比条件下相应物性值之间的换算

公式。附录Ｃ给出了符号的定义。附录Ｄ给出了一些计算示例。附录Ｅ则给出了世界上部分国家和

地区常用的以国际单位制表示的参比条件。

　　注１：ＩＳＯ１３４４３规定的标准参比条件是１０１．３２５ｋＰａ，１５℃（２８８．１５Ｋ）。

　　注２：在ＧＢ／Ｔ１１０６２—１９９８中，干燥气体定义为气体中水蒸气的摩尔分数小于０．００００５，但在本标准的应用场合

不必如此严格，允许水蒸气的摩尔分数不大于０．００１。

　　注３：当有可能发生混淆时，可将有关的参比条件作为符号的一部分，与所代表的物理量结合在一起，而不是与单

位结合在一起。例如：

用犣（１０１．３２５ｋＰａ，０℃）表示在“１０１．３２５ｋＰａ，０℃”参比条件下的压缩因子，而不用犣ｎ表示；

用犞（１０１．３２５ｋＰａ，２９３．１５Ｋ）／ｍ３ 表示在“１０１．３２５ｋＰａ，２９３．１５Ｋ”参比条件下气体以ｍ３ 计量的体积，而不

用ｍｎ３，ｍ３（ｎ），ｎｍ３ 或Ｎｍ３ 表示，也不能简单地以ｍ３ 来表示。

在不发生混淆时，类似于犣（０）和犞（２０）／ｍ３ 这样的缩写形式也是可以接受的。对于犞（１０１．３２５ｋＰａ，

１５℃）／ｍ３这种情况，用犞（ＩＳＯ）／ｍ３ 表示，可能将成为最佳的表示方式。
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