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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替LY/T2058—2012《实木地板坯料》,与LY/T2058—2012相比,除结构调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:

a) 删除了“湿实木地板坯料”的定义(见2012年版的3.3);

b) 提高了宽度、厚度公差要求(见5.1,2012年版的5.1.1);

c) 更改了翘曲度表述形式,并提高了指标要求(见5.2,2012年版的5.1.2);

d) 更改了外观质量中活节、死节、蛀孔、缺棱等缺陷要求(见5.2,2012年版的5.2);

e) 更改了含水率要求(见5.3,2012年版的5.3);

f) 删除了密度指标(见2012年版的5.4)、密度检验方法(见2012年版的6.4)、密度的抽样和判定

方法(见2012年版的7.2.4、7.3);

g) 更改了检验方法的表述(见第6章,2012年版的第6章)。
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实 木 地 板 坯 料

1 范围

本文件规定了实木地板坯料的适用木材树种、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和

贮存。
本文件适用于干实木地板坯料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T15036.1—2018 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T15036.2—2018 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T17657—2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 术语和定义

GB/T4823—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
实木地板坯料 blanksforsolidwoodflooring
用木材直接加工而成的地板料。

3.2
干实木地板坯料 dryblankforsolidwoodflooring
经干燥处理且含水率符合要求的实木地板坯料。

4 适用木材树种

适用木材树种名称应符合GB/T15036.1—2018中附录B的规定,其他木材树种根据供需双方

约定。

5 要求

5.1 尺寸及其公差

尺寸及其公差应符合表1的要求。
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