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前  言

  本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国乐器标准化技术委员会(SAC/TC371)归口。
本标准起草单位:广州珠江钢琴集团股份有限公司、北京华泰尔毛纺新技术有限责任公司、国家毛

纺织产品质量监督检验中心(北京)、国家轻工业乐器质量监督检测中心(广州)。
本标准主要起草人:梁志伟、赵志华、潘绮珊、马力、肖巍、赵文、何建文、卢奇剑。
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钢 琴 用 毡

1 范围

本标准规定了钢琴用毡的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于钢琴使用的毡类产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999)

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T3920—2008,ISO105-X12:2001,

MOD)

GB/T5706 纺织名词术语(毛部分)

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定(GB/T7573—2009,ISO3071:2005,MOD)

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T20003—2007 毛纺织品中防虫蛀剂含量化学分析方法

FZ/T25001—1992 工业用毛毡

QB/T2444 钢琴零部件名称

3 术语和定义

GB/T5706和QB/T2444中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
钢琴用毡 feltofpiano
钢琴制造中所使用的毡类产品,在钢琴中起衬、垫、消音、减震、敲击等作用。

3.2
平面毡 flatfelt
表面平整,厚度一致,成匹(5m以上)或成块(张)的毛毡。
[GB/T5706—1985,定义1.4.9.1]

3.3
平面度公差 flatnesstolerance
同一块毡上厚度的公差。

4 要求

4.1 钢琴用毡的技术指标

4.1.1 弦槌毡技术指标见表1。

4.1.2 平面毡技术指标见表2。

4.1.3 平音头毡技术指标见表3。
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