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涂层织物 低温耐折性能试验方法

1 范围

本标准规定了在低温条件下,涂层织物耐折性能的试验方法。
本标准适用于厚度不大于3mm的涂层织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T01003 涂层织物 厚度试验方法

3 原理

将试样一端涂层面向内折叠夹在可运动的上夹具内,再将试样向外翻折后使另一端向下转向、涂层

面朝外,向下一端夹在固定下夹具内,在规定的低温环境中,上夹具带动试样运动达到规定屈挠次数后

检查试样表面的损坏情况。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1
低温耐折性能 flexingresistanceatlowtemperature
在低温条件下,材料耐反复屈挠的性能。

5 设备

5.1 耐折试验仪

5.1.1 上夹具,由一对绕轴旋转的平面金属板组成,见图1。低温箱(5.2)达到试验温度后,耐折试验仪

的上夹具开始做往返屈挠,屈挠角度为(22.5±0.5)°,屈挠频率为(100±5)次/min。

5.1.2 下夹具,为固定夹具,与上夹具在同一垂直面上,当上夹具屈挠角度为0°时,上夹具的下边缘与

下夹具的上边缘平行,且垂直距离为(25±1)mm。

5.1.3 计数器,指示屈挠次数。

5.2 低温箱

能容纳耐折试验仪,温度可满足试验所需,低温箱内的温度偏差应控制在±2℃。
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