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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９２２８由以下三部分组成：

———第１部分：不锈钢卡压式管件；

———第２部分：不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管；

———第３部分：不锈钢卡压式管件用橡胶Ｏ形密封圈。

不锈钢卡压式管件用橡胶Ｏ形密封圈是与不锈钢卡压式管件配套使用的密封件元件。密封圈的

物理性能参考采用了欧共体标准ＥＮ６８１１：１９９８《弹性密封件—给排水用管道连接密封件的材料要求

　第１部分：硫化橡胶》中的要求，用于生活饮用水介质的密封圈，增加了浸泡性能试验的要求。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本部分由江苏金羊集团有限公司、机械科学研究院负责起草，无锡市华东减震器厂参加起草。

本部分主要起草人：李俊英、王锡铭、黄建新、浦海涌、巫伟、孙志刚、王建华、朱建靖。
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不锈钢卡压式管件用橡胶犗形密封圈

１　范围

本部分规定了不锈钢卡压式管件用橡胶Ｏ形密封圈（以下简称密封圈）的型式与尺寸、技术要求、

试验与检验、标志、包装和贮运。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９２２８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７）

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９）

ＧＢ／Ｔ１６８５　硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶耐液体试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ５７２０　Ｏ形橡胶密封圈试验方法

ＧＢ／Ｔ５７２１　橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

ＧＢ／Ｔ７７５９　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ｅｑｖＩＳＯ８１５）

ＧＢ／Ｔ７７６２　硫化橡胶耐臭氧老化试验　静态拉伸试验法（ｎｅｑＩＳＯ１４３１１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１２８２９　硫化橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测定（ｅｑｖＩＳＯ８１６）

ＨＧ／Ｔ３０９２　燃气输送管及配件用密封橡胶圈材料

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部卫法监发（２００１）１６１号文附件２）

３　型式与尺寸

３．１　Ⅰ系列管件用密封圈的结构型式和基本尺寸见图１和表１。

３．２　Ⅱ系列管件用密封圈的结构型式和基本尺寸见图１和表２。

图１　橡胶犗形密封圈
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