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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９３４—１９８９《高温作业环境气象条件测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９３４—１９８９相比，主要变化如下：

———增加了高温作业的定义。

———增加湿球黑球温度（ＷＢＧＴ）指数测定方法。

———删去翼状风速计的测定方法。

———增加测定注意事项。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：华中科技大学同济医学院公共卫生学院、武汉钢铁公司劳动卫生职业病防治所、

湖北省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：陈卫红、邬堂春、李济超、史廷明、吴植恩、郭雁飞。

本标准于１９８９年首次发布，２００８年第一次修订。

Ⅰ

犌犅／犜９３４—２００８



高温作业环境气象条件测定方法

１　范围

本标准规定了高温作业环境气象条件测定的项目、时间、地点和方法。

本标准适用于高温作业场所，其他高温环境可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢＺ２．２—２００７　工作场所有害因素职业接触限值　第２部分：物理因素

ＪＪＧ２０４　气象用通风干湿表检定规程

ＪＪＧ２１０　水银气压表检定规程

ＪＪＧ２７３　空盒气压表和空盒气压计检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　 犠犅犌犜指数　狑犲狋犫狌犾犫犵犾狅犫犲狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犻狀犱犲狓
亦称湿球黑球温度，是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量，单位为℃。

３．２

　　高温作业　狑狅狉犽犻狀犺狅狋犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋
在生产劳动过程中，工作地点平均 ＷＢＧＴ指数≥２５℃的作业。

３．３

　　气温　犪犻狉狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲
作业环境中空气的温度。以摄氏度（℃）表示。

３．４

　　 气湿　犺狌犿犻犱犻狋狔
作业环境空气中水分的含量。以空气中测定时的水蒸气分压力与同一温度下空气的饱和水蒸气分

压力之比（％）表示，即相对湿度。

３．５

　　风速　犪犻狉狏犲犾狅犮犻狋狔
作业环境中空气的流动速度，单位为米／秒（ｍ／ｓ）。

３．６

　　 热辐射强度　犺犲犪狋狉犪犱犻犪狋犻狅狀犻狀狋犲狀狊犻狋狔
作业环境中红外线及部分可视线的辐射强度，以每平方厘米面积每分钟所受到的热辐射能量的焦

耳数表示，单位为Ｊ／（ｃｍ２·ｍｉｎ）［１Ｊ／（ｃｍ２·ｍｉｎ）＝１６６．６７ｋＷ／ｍ２］。

３．６．１

　　定向热辐射强度　犱犻狉犲犮狋犻狅狀犪犾犺犲犪狋狉犪犱犻犪狋犻狅狀犻狀狋犲狀狊犻狋狔
热源对特定方向的热辐射强度。

３．６．２

　　平均热辐射强度　犪狏犲狉犪犵犲犺犲犪狋狉犪犱犻犪狋犻狅狀犻狀狋犲狀狊犻狋狔
多个热源对某一点的共同热辐射强度的平均值。

３．７

　　气压　犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲狆狉犲狊狊
作业环境中空气的压力。单位为帕（Ｐａ）（１Ｐａ＝０．００７５ｍｍＨｇ）。
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