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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作

的基础性系列规范。
本规程在制定中参考了JJG961—2017 《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)

X射线辐射源》、AAPMRPT_83 《CT放射治疗模拟定位机和CT模拟定位过程的质

量保证》等文件的技术要求和方法。
本规程为首次发布。
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医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)

放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程

1 范围

本规程适用于医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)放射治疗模拟定位X射线

辐射源 (以下简称CT放疗模拟定位辐射源)的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG961—2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源

JJG1028—2007 放射治疗模拟定位X射线辐射源

GB/T10149 医用X射线设备术语和符号

AAPMRPT _83 CT 放射治疗模拟定位机和 CT 模拟定位过程的质量保证

(Qualityassuranceforcomputed-tomographysimulatorsandthecomputedtomography-
simulationprocess)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001、JJF1035界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1.1 剂量指数doseindex
3.1.1.1 CT剂量指数100 CTdoseindex100 (CTDI100)

对一个单次轴向扫描产生的沿着体层平面垂直线剂量分布从-50mm到+50mm
的积分除以体层切片数N 和标称体层切片厚度T 的乘积。

对于N·T 小于40mm的射束宽度:

CTDI100=∫
+50mm

-50mm

D(z)
N·Tdz

(1)

  对于N·T 大于40mm的射束宽度 (测量过程中除限束器设置外其余所有CT放

疗模拟定位辐射源运行条件均保持相同):

CTDI100=∫
+50mm

-50mm

DRefz  
(N·T)Ref

dz·
CTDIfreeair,N×T

CTDIfreeair,Ref
(2)

  式中:

D (z)———沿着体层平面垂直线z轴的剂量分布 (以z=0为中心),这个剂量分

布是在聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA,有机玻璃)模体中测量的,但是

按照空气吸收剂量测得的;
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