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超声多普勒胎心仪超声源检定规程

1 范围

本规程适用于超声多普勒胎心仪超声源 (即超声多普勒胎儿心率仪,以下简称仪

器)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB7966—1987 声学 0.5~10MHz频率范围内超声功率的测量

GB/T16540—1996 声学 在0.5~15MHz频率范围内的超声场特性及其测量 
水听器法

GB16846—1997 医用超声诊断设备声输出公布要求

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

YY0448—2003 超声多普勒胎儿心率仪

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T3102.7—1993中规定的声学的量和单位、JJF1059—1999给出的

测量不确定度评定方法、以及JJF1001—1998、JJF1034—2005和YY0448—2003中规

定的有关术语和定义。根据本规程需要,给出以下术语和定义。

3.1 声耦合媒质 acousticcouplingmedium
为了保证声的传播而置于探头和身体表面之间的材料。

3.2 声工作频率 acousticworkingfrequency
由置于声场中的水听器测得的声信号频率。

3.3 峰值负声压 peaknegativeacousticpressure
在声波重复周期内,声场中或特定平面处负值瞬时声压的最大值,峰值负声压用一

正数表示。

3.4 多普勒频率 Dopplerfrequency
由于散射体或反射体与探头之间相对运动引起的超声回波频率的变化,即发射波和

接收波频率的差值,也称频移。

3.5 输出功率 outputpower
在近似自由场的规定条件下,由超声换能器向特定媒质 (通常为水)中所辐射的超

声功率。
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