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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４６２４的本部分代替ＧＢ／Ｔ１４６２４．４—１９９３《油墨结膜干燥检验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４６２４．４—１９９３主要差异为：

———标准名称修改为《胶印油墨结膜干燥检验方法》；

———标准制样纸由１５７ｇ／ｍ
２双面铜版纸改为６０ｇ／ｍ

２ 羊皮纸，相关尺寸也有调整；

———对环境温度指数进行了调整；

———增加了附录Ａ。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国油墨标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：杭华油墨化学有限公司、太原高氏劳瑞油墨化学有限公司、浙江永在化工有限

公司、天津东洋油墨有限公司、国家印刷装潢制品质量监督检验中心。

本部分主要起草人：黄荣海、田建中、吴敏、张进梅、苏传健。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４６２４．４—１９９３。
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胶印油墨结膜干燥检验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４６２４的本部分规定了胶印油墨结膜干燥的检验方法。

本部分适用于胶印油墨结膜干燥的检验。

２　方法一

２．１　原理

在规定的条件下，测定油墨薄层表面由浆状变为固态的最短时间，以ｈ表示之。

２．２　工具材料

２．２．１　标准制样纸：６０ｇ／ｍ
２羊皮纸（又称植物羊皮纸或硫酸纸），规格２９５ｍｍ×２１０ｍｍ，纸中刻有长

２５０ｍｍ宽５ｍｍ的长形孔洞。

２．２．２　棉纱。

２．２．３　擦洗溶剂：乙醇。

２．２．４　调墨刀。

２．２．５　刮片。

２．２．６　玻璃板。

２．２．７　大头针。

２．２．８　计时器。

２．３　检验条件

检验应在温度（２３±２）℃，相对湿度（６５±５）％的条件下进行。

２．４　检验步骤

２．４．１　用调墨刀取试样油墨约５ｇ，置于玻璃板上调动１５次（往返）。

２．４．２　将事先已刻好孔洞的羊皮纸平覆在玻璃板上，两头用透明胶带固定，用调墨刀取已调匀的试样

油墨约２ｇ置于羊皮纸上方，用刮片均匀用力的将油墨自上而下地通过孔洞刮至下方。

２．４．３　揭下刮样羊皮纸，在玻璃板上留有羊皮纸厚度的试样油墨薄层，记录品名，开始计时。

２．４．４　定时用大头针对油墨薄层划痕，观察５ｍｉｎ内划痕是否合拢。如划痕在规定时间内不再合拢，

则为试验终点。

２．５　检验结果

计算刮样完毕至油墨划痕不再合拢的时间（ｈ），则为油墨薄层表面变为固态的最短时间（ｈ），即受

试油墨的结膜干性时间（ｈ）。

３　方法二

胶印油墨结膜干燥仪器自动测试法按附录Ａ操作。
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