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光热玻璃反射镜面形测试方法

1 范围

本标准规定了基于条纹反射原理的光热反射镜面形测试方法的术语和定义、符号、测试原理、仪器、
测试过程、参数计算和试验报告。

本标准适用于槽式、碟式、塔式用太阳能光热反射镜面形的测试。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

面形高度偏差 heightdeviation
实际表面与理想表面在参考方向上的高度偏差。

2.2
斜率 slope
反射镜某点上切平面与参考平面的夹角正切值。

2.3
倾斜偏差 slopedeviation
反射镜某点处实际表面法线和理想表面法线的夹角。

2.4
聚焦偏差 focusdeviation
使用条件下,反射光线到反射镜理想焦点或焦线的距离。

2.5
聚焦偏差分布 focusdeviationdistribution
反射镜各点聚焦偏差在参考平面上的分布。

2.6
平行光截断因子 parallelrayinterceptfactor
沿理想入射方向均匀分布的平行光线,经反射镜反射至吸热装置上的光线数量与入射到反射镜上

的光线数量之比。

2.7
太阳光截断因子 suninterceptfactor
沿理想入射方向的太阳光经反射镜反射至吸热装置上的光线数量与入射到反射镜上的光线数量

之比。

2.8
截断因子分布 interceptfactordistribution
以吸热装置的口径为横坐标,对应口径的实际镜面平行光截断因子为纵坐标,形成不同口径条件下

平行光截断因子分布曲线。

2.9
会聚质量因子 concentratingqualityfactor
以吸热装置某一使用口径作为平行光截断因子分布曲线的边界条件,实际镜面平行光截断因子分
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