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真空玻璃用熔封玻璃力学性能试验方法

1 范围

本标准规定了真空玻璃用熔封玻璃力学性能试验的术语和定义、弹性模量、剪切模量、泊松比试验、
弯曲强度试验、封接粘结强度试验及试验报告。

本标准适用于真空玻璃用熔封玻璃的弹性模量、剪切模量、泊松比、弯曲强度、封接粘结拉伸强度和

封接粘结剪切强度试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与

校准

GB/T31541 精细陶瓷界面拉伸和剪切粘结强度试验方法 十字交叉法

JC/T676 玻璃材料弯曲强度试验方法

JC/T678 玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
熔封玻璃 sealingglass
采用低熔点玻璃粉配置成浆料烧结固化后形成的玻璃。

3.2
封接粘结拉伸强度 tensilebondingstrengthofthesealedplace
熔封玻璃与基片玻璃之间拉伸断裂时的平均粘结拉应力。

3.3
封接粘结剪切强度 shearbondingstrengthofthesealedplace
熔封玻璃与基片玻璃之间剪切断裂时的平均粘结剪应力。

4 弹性模量、剪切模量、泊松比试验

4.1 试样

按照真空玻璃厂商提供的烧结工艺制备熔封玻璃,对烧结固化后成型的熔封玻璃加工成长方体形

状的试样,对试样外表面进行抛光,抛光后按GB/T1031规定的方法进行测试,试样表面粗糙度Ra 不

大于3.2μm。清洗干净后检查试样表面不应有肉眼可见气泡,无爆边、缺角、划伤等明显缺陷。试样形

状如图1所示,尺寸见表1。
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