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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ２０９３６《可燃性气体探测用电气设备》分为若干部分。

———第１部分：通用要求和试验方法；

———第２部分：显示空气中甲烷体积含量至５％的Ⅰ类探测器的性能要求；

———第３部分：显示空气中甲烷体积含量至１００％的Ⅰ类探测器的性能要求；

———第４部分：显示气体体积含量至１００％的Ⅱ类设备的性能要求。

本部分为ＧＢ２０９３６的第１部分，修改采用ＩＥＣ６１７７９１：１９９８《可燃性气体探测用电气设备　第１

部分：通用要求和试验方法》（英文版）。

本部分规定了可燃性气体或蒸气与空气混合物用便携式、可移动式和固定式探测设备的结构、试验

的通用要求及试验方法。这些探测设备或其部件可用于潜在爆炸性气体环境和易产生瓦斯的煤矿

井下。

本部分与ＩＥＣ６１７７９１的主要差异，是在第１章范围中增加了“显示至爆炸下限１００％的Ⅱ类探测

设备的性能要求由ＧＢ１５３２２另行规定”。

删除了ＩＥＣ６１７７９１中的３．５“扩散式传感器”。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国防爆电气设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：南阳防爆电气研究所、国家防爆电气产品质量监督检验中心、国家消防电子产品

质量监督检验中心、深圳特安电子有限公司、天津市浦海新技术有限公司、济南市长清计算机应用公司、

海湾安全技术有限公司、河南汉威电子有限公司。

本部分主要起草人：张刚、丁宏军、陈士学、王吉同、王爱中、牛军、李书朝、陈彬。

本部分为首次发布。

Ⅰ
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可燃性气体探测用电气设备

第１部分：通用要求和试验方法

１　范围

１．１　本部分规定了便携式、可移动式和固定式可燃性气体或蒸气探测设备结构、试验的通用要求以及

试验方法，其中显示至爆炸下限１００％的Ⅱ类探测设备的性能要求由ＧＢ１５３２２另行规定，这些探测设

备或其部件可用于潜在爆炸性气体环境（见３．１．８）和易产生瓦斯的矿井。本部分由下列各种型式的电

气设备性能的具体要求的标准给予补充。

ＧＢ２０９３６．２《可燃性气体探测用电气设备　第２部分：显示空气中甲烷体积含量至５％的Ⅰ类探测

器的性能要求》

ＧＢ２０９３６．３《可燃性气体探测用电气设备　第３部分：显示空气中甲烷体积含量至１００％的Ⅰ类探

测器的性能要求》

ＧＢ２０９３６．４《可燃性气体探测用电气设备　第４部分：显示气体体积含量至１００％的Ⅱ类设备的性

能要求》

　　注１：本部分与上述标准结合使用，仅提出了对一般用途设备的安全性能要求，但对特殊用途的设备来说，产品购买

者（或合适的委托人）可对设备提出附加特殊试验或批准要求。例如：对于Ⅰ类探测器（即易产生瓦斯的矿用

设备）来说，在煤矿授权的法定机构批准之前，没有满足附加要求不允许在煤矿使用。这种专门试验／批准将

作为对上述的有关标准条款的附加和单独条款，并不妨碍对产品认证或符合这些标准。

注２：显示甲烷体积含量至１００％的Ⅰ类及Ⅱ类探测器和显示气体体积含量至１００％的Ⅱ类探测器仅适合用已经校

准的专用气体。

注３：对于本部分来说，术语“燃烧下限（ＬＦＬ）”和“爆炸下限（ＬＥＬ）”视为同义词。同样，术语“燃烧上限（ＵＦＬ）”和

“爆炸上限（ＵＥＬ）”也视为同义词。为便于引用，对所示的这两组术语可在正文中使用它们的缩写词ＬＦＬ和

ＵＦＬ。有法定授权的机构当使用这些术语词组的一组，而非其他术语时宜得到认可。

１．２　当制造商声明探测设备结构具有特殊特征或性能超过本部分的最低要求时，本部分是适用的，但

这些声明应得到验证。必要时应扩展或附加一些试验程序，用来验证制造商声明的性能。附加试验应

在制造商和试验室之间协商一致。

１．３　本部分适用于具有信号指示、报警或其他输出功能的可燃性气体探测设备，这些探测设备用于对

爆炸危险发出警告，自动或手动触发联动保护装置。

１．４　本部分适用于内带采样系统的吸气式探测设备，用于商业和工业安全场合。

１．５　本部分不适用于外接采样系统、试验室设备、科研设备和仅用于过程控制的设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．５６—２００２　电工术语　自动控制（ｅｑｖＩＥＣ６００５０３５１：１９７８）

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型 “ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１
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