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工业低品位余热
集中供热系统技术导则

1 范围

本标准规定了工业低品位余热集中供热系统(以下简称“余热供热系统”)的基本原则、余热资源分

类与指标计算、工程设计和运行管理。
本标准适用于以工业低品位余热(以下简称“余热”)为热源的民用建筑集中供热系统新建或改扩建

项目。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1028 工业余能资源评价方法

GB/T4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T8175 设备及管道绝热设计导则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T28638 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法

GB/T29047 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

GB/T50627 城镇供热系统评价标准

GB/T50893 供热系统节能改造技术规范

GB/T51074 城市供热规划规范

CJJ28 城镇供热管网工程施工及验收规范

CJJ34 城镇供热管网设计规范

CJJ88 城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ105 城镇供热管网结构设计规范

CJJ/T185 城镇供热系统节能技术规范

CJJ/T223 供热计量系统运行技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
工业低品位余热 low-gradeindustrialsurplusheat
工业生产过程中可开发利用的品质较低的余热。包括95℃以下的液体、乏汽、200℃以下的烟气、

400℃以下的固体等蕴含的可被利用的热能。

3.2
余热资源量 quantityofsurplusheatresources
通过技术经济分析确定的余热的数量。
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