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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC62429:2007《可靠性增长 特定复杂系统的早期失效应力试验》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T5080.1—2012 可靠性试验 第1部分:试验条件和统计检验原理(IEC60300-3-5:

2001,IDT)
———GB/T5080.2—2012 可靠性试验 第2部分:试验周期设计(IEC60605-2:1994,IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)归口。
本标准起草单位:海信集团有限公司、工业和信息化部电子第五研究所。
本标准主要起草人:姜玉玲、许敏、刘长玺、时钟、黄茂生、许建萍、王伟、梁金云。
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可靠性增长

特定复杂系统的早期失效应力试验

1 范围

本标准给出了特定复杂系统最终试验和验收试验的可靠性增长指南,同时给出了最终试验和验收

试验的加速试验条件和终止准则指南。“特定”是指没有类似系统的相关信息,少量生产的系统意味着

这些试验产生的信息对将来的产品作用有限。
本标准适用于由嵌入软件的硬件组成的可修复复杂系统的可靠性增长,用于描述验收试验的程序、

试运行,确保不会因为编码错误、工艺误差或制造误差而降低已交付系统的可靠性。本标准仅适用于系

统寿命周期的早期失效期,而不适用于偶然失效期,也不适用于耗损失效期。本标准还可用于制造商在

原型样机、单个系统或小批量生产制造时,对内部生产试验持续时间的优化。
本标准适用于大型硬件/软件系统,但是不包括大型网络系统,例如电信和电力网络,因为这些系统

的新部件在试验中通常不能被隔离。
本标准不适用于独立的软件测试,但其方法可用于嵌入式软件在硬件系统上使用模拟工作负载时

的测试。本标准适用于系统的交付或交付前的可靠性增长试验,该试验可以在制造商或用户的场地

进行。
如果用户使用改进硬件和更新版本的软件执行可靠性增长,可以使用本标准指导该增长过程。
本标准适用领域广泛,但不适用于健康或安全方面的系统。
本标准不适用于IEC62279[38]所涵盖的系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量(IEC60050-191:1990,IDT)

IEC60300-3-5 可信性管理 第3-5部分:应用指南 可靠性试验条件和统计试验原理(Depend-
abilitymanagement—Part3-5:Applicationguide—Reliabilitytestconditionsandstatisticaltestprinci-
ples)

IEC60605-2 设备可靠性试验 第2部分:试验周期的设计(Equipmentreliabilitytesting—Part2:

Designoftestcycles)

IEC61163-1:2006 可 靠 性 应 力 筛 选  第 1 部 分:批 生 产 可 修 复 产 品 (Reliabilitystress
screening—Part1:Repairableassembliesmanufacturedinlots)

IEC61163-2 可靠性应力筛选 第2部分:电子元器件(Reliabilitystressscreening—Part2:Elec-
troniccomponents)

IEC61164 可 靠 性 增 长  统 计 试 验 和 评 估 方 法 (Reliabilitygrowth—Statisticaltestand
estimationmethods)

IEC61710 幂函数型 拟合优度检验和估算方法(Powerlawmodel—Goodness-of-fitandesti-
mationmethods)
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