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前　　言

　　本标准非等效采用美国木材防腐工作者协会 ＡｍｅｒｉｃａｎＷｏｏｄＰｒｅｓｅｒｖｅｒｓ’Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＡＷＰＡ）

ＳｔａｎｄａｒｄＵ１０３《应用分类系统：防腐处理木材使用者规范》（２００３年标准）。

本标准由中国木材标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：加拿大国家林产工业技术研究院（ＦｏｒｉｎｔｅｋＣａｎａｄａＣｏｒｐ．）、芬兰木业总公司

上海代表处（ＦｉｎｎｆｏｒｅｓｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＳｈａｎｇｈａｉＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅＯｆｆｉｃｅ）、福建漳平木村林产有限公司、常

州市远大木结构冷却塔有限公司、澳大利亚 ＫｏｐｐｅｒｓＡｒｃｈ木材保护有限公司［ＫｏｐｐｅｒｓＡｒｃｈＷｏｏｄ

Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ（Ａｕｓｔｒａｌｉａ）ＰｔｙＬｔｄ］、日本Ｋｏｓｈｉｉ防腐有限公司（ＫｏｓｈｉｉＰｒｅｓｅｒｖｉｎｇＣｏ．Ｌｔｄ）、湖南冷水江

化学防腐技术开发公司、广州丰胜德高建材有限公司。

本标准主要起草人：李玉栋、ＰａｕｌＭｏｒｒｉｓ、田振昆、吴冬平、蒋建中、杨锦娴、前田惠史、段自海、方务新、

蒋明亮。

本标准首次发布。
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防腐木材的使用分类和要求

１　范围

本标准根据木材及其制品在不同应用环境和使用条件下遭受生物败坏因子侵害的危险程度，规定

了防腐木材的使用分类和防腐处理木材应达到的要求。

本标准适用于经水载型防腐剂处理的木材及其制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０１９—１９９２　木材防腐术语

ＬＹ／Ｔ１６３５—２００５　木材防腐剂

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０１９—１９９２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

木材生物败坏因子　狑狅狅犱犫犻狅犱犲狋犲狉犻狅狉犪狋犻狅狀犪犵犲狀狋狊

导致木材败坏（变质和损坏）的生物，包括微生物（主要为木腐菌、变色菌和霉菌）、昆虫（主要为木材

害虫）和海生钻孔动物。

３．２

载药量　狉犲狋犲狀狋犻狅狀

吸药量

（防腐剂）保持量

防腐处理后，木材中滞留的防腐剂有效成分的数量。

３．３

边材透入率　狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲犻狀狊犪狆狑狅狅犱

防腐剂（有效成分）渗透到木材边材中的深度与木材（同侧）边材的总深度之比，以百分率（％）表示。

３．４

透入度　狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀

渗透程度

防腐剂（有效成分）透入木材的程度。包括防腐剂透入木材的深度和防腐剂在边材的透入率。

４　分类

根据木材及其制品的最终使用环境和暴露条件以及不同环境条件下生物败坏因子对木材及其制品

的危害程度，使用分类分为５类（见表１）。
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