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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分会(SAC/TC209/SC3)归口。
本标准起草单位:山东南山纺织服饰有限公司、上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海纺织集团检

测标准有限公司。
本标准主要起草人:朱婕、曹贻儒、刘刚中、李世朋、陈思唯。
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精梳单经单纬毛织品

1 范围

本标准规定了精梳单经单纬毛织品的术语和定义、技术要求、检验规则、试验方法及包装和标志等。
本标准适用于鉴定羊毛及其他动物纤维含量30%及以上纯纺或者混纺的各类服用精梳单经单纬

毛织品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗 渍色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB9994 纺织材料公定回潮率

GB/T12490—2007 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度

GB/T16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T26382 精梳毛织品

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T33270 毛织品落水变形试验方法

FZ/T01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T01101 纤维含量的测定 物理法

FZ/T20008 毛织物单位面积质量的测定

FZ/T20009 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法

FZ/T20019 毛机织物脱缝程度试验方法

FZ/T20021 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法

FZ/T70009 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法

GSB16-2924—2012 精梳毛织品(光面)起球标准样照

GSB16-2925—2012 精梳毛织品(绒面)起球标准样照
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