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桑蚕捻线丝含油率试验方法

1 范围

本标准规定了桑蚕捻线丝含油率的试验方法。

本标准适用于桑蚕捻线丝含油率的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 原理

桑蚕捻线丝的加工过程中需要添加一定的油剂保证加工顺利进行,这些油剂在特定的化学溶剂中

能很好地溶解,从而实现丝、油分离。

本标准就是应用化学溶剂(乙醚)在索氏萃取器中对桑蚕捻线丝试样进行循环萃取,以达到测定桑

蚕捻线丝含油率的目的。

4 设备、试剂与材料

4.1 仪器设备:

a) 索氏萃取器,蒸馏瓶为150mL;

b) 称量天平,分度值为0.0001g;

c) 恒温水浴锅;

d) 恒温烘箱,能保持温度(105±2)℃;

e) 干燥器,装有变色硅胶;

f) 称量瓶。

4.2 试剂与材料:

a) 乙醚(分析纯);

b) 定性滤纸。

5 取样

5.1 试样应是同一批号、同一规格、同一品种产品。

5.2 每批任取桑蚕丝捻线丝筒(绞)2只,剥去表面层,每筒(绞)先各称(摇)取1份试样,每份(5±0.5)g;

另每筒(绞)再取相同重量的备用试样各1份。
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