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空气分离设备流程图
图形符号和文字代号

1 范围

本标准规定了空气分离设备流程图的图形符号和文字代号。
本标准适用于绘制空气分离设备的流程图及编写相关技术文件等。绘制其他气体分离、液化和提

取设备的流程图及编写技术文件等可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4457.4 机械制图 图样画法 图线

GB/T4458.4 机械制图 尺寸注法

GB/T14691 技术制图 字体

3 一般规定

3.1 本标准中的图形符号宜用粗实线绘制,图线宽度b应符合GB/T4457.4的规定,图线宽度推荐选

用0.5mm,对管路、管件、阀门及测量控制元器件等,允许用细实线(图线宽度约b/3,推荐选用

0.18mm)绘制。在同一图样上,图形符号的各类图线型式及宽度应分别保持一致。

3.2 文字代号应符合GB/T14691的规定。

3.3 图形符号允许组合,位置允许转动。

3.4 绘制图形符号时,可按本标准所示图例按比例放大或缩小。

3.5 在本标准中没有列的图形符号,可采用下述的办法之一表示:

a) 以实际对象的形状、特征和尺寸来形象化、简化表示;

b) 以一个长方块(或方块)来表示,注明名称;

c) 新增图形符号。

3.6 空气分离设备流程图宜按单体或多体设备绘制,也可以按系统绘制,宜用A2图幅。

4 设备、机器系统图形符号

4.1 塔器按表1的规定。
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