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前  言

  本标准由中国黄金协会提出。
本标准由全国黄金标准化技术委员会(SAC/TC379)归口。
本标准起草单位:中国黄金集团公司、长春黄金设计院。
本标准主要起草人:王忠敏、纪强、张广篇、鲍海文、张永涛、王天野、董卫军、李续、付友山、李冲、

赵晓峰、王静荣、王燕、刘伟、薛树彬、李卫东、连海瑛、任锦瑞、张礼学、甄建军、华铁军。
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引  言

  《黄金企业可行性研究内容和深度的原则规定》第一版于1988年9月由原国家黄金管理局组织编

制,已在黄金行业颁布实施十余年,对黄金行业工程建设项目的可行性研究工作起到了较好的规范作

用。随着我国市场经济的高速发展,工程建设管理体制的转变,国家税收及投资体制的变化,国务院、国
家发展与改革委员会、国土资源部、环境保护部、国家安全生产监督管理总局对矿业开发提出了新的建

设理念和强制性条款,在新的发展形势下,国家和行业要求进一步规范资源开发行为与准则。为使黄金

矿产资源科学开发、可持续发展和综合回收,建设资源节约型、环境友好型绿色矿山企业,实现矿山节

能、减排、安全、高效、清洁的生产目标,对黄金工业项目可行性研究提出了更高的要求,原有的可行性研

究内容与深度规定已不能满足现时期的需求,迫切需要对原有的可研规定进行修订以满足国家产业政

策调整和黄金工业建设项目的要求。
为加强黄金工业建设项目的前期工作,提高投资决策的科学性,有效地规避投资风险,在总结黄金

工业项目建设经验和1988版《黄金企业可行性研究内容和深度的原则规定》的基础上,参照国内外可行

性研究报告的编制经验和惯例,特制定本规定。
根据国家发改委批准文号“发改办工业2004[1951]补充计划的要求”,2008年5月长春黄金设计院

开始对原国家黄金管理局1988版《黄金企业可行性研究内容和深度的原则规定》进行修订,2008年

12月编制的初稿《黄金工业项目可行性研究内容和深度的原则规定》通过中国黄金集团公司有关专家

的审查。根据中国黄金协会2009年4月末下达的任务计划,2009年5月长春黄金设计院就审查通过

的初稿广泛征询了相关黄金设计单位意见,对其内容进行了修改和补充,同时将标准名称改为《黄金工

业项目可行性研究报告编制规范》。
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黄金工业项目可行性研究报告
编制规范

1 范围

本标准规定了黄金工业项目可行性研究报告内容和深度的编制要求。
本标准适用于新建、扩建、改建黄金工业项目(黄金矿山、黄金冶炼厂)可行性研究报告的编制。

2 总则

(1)可行性研究报告编制单位应客观、公正科学地进行工作,如实反映研究过程中出现的主要不同

意见,不应有虚假说明、误导性陈述和重大遗漏。编制的可行性研究报告,内容要完整,文字要简练,文
件要齐全,应有编制单位行政、技术负责人及项目总设计师签字(印章)。

(2)经审查批准后的可行性研究报告,即为初步设计应遵循的依据。
(3)编制可行性研究报告,应取得的相关设计基础资料:
———对项目建议书或初步(预)可行性研究报告的评审意见;
———大型矿山建设项目须有地质勘探报告及国家或省国土资源部门出具的资源/储量评审备案证

明;中小型矿山建设项目须有地质详查报告及省国土资源部门出具的资源/储量评审备案

证明;
———建设地区的工程地质、水文地质初步勘查报告或资料;
———建设地区的地震、气象资料;
———选矿试验报告、环保试验报告、冶金试验报告;
———1∶2000厂区地形图、1∶2000~1∶10000矿区地形图、1∶50000区域位置图;
———建设地区环境质量现状及当地环保部门对本项目的要求;
———土地管理部门原则同意项目用地及土地价格的意见;
———与当地供电、供水、交通等部门签署的相关协议;
———关于资金筹措方面的意向性协议;
———关于主要原料、燃料供应方面的意向性协议;
———估算和技术经济分析所必需的基础资料;
———对于改扩建工程,原企业提供的有关资料;
———业主委托设计单位编制可行性研究报告的设计委托书或工程咨询(设计)合同。
当业主暂时不能提供全部上述资料时,设计单位应与业主一起研究尚缺少的资料如何解决,以设计

联络会会议纪要的方式加以文字说明,并作为本可行性研究报告的附件之一。
(4)可行性研究报告应对项目建设方案进行多方案比较和技术经济分析,做到技术上先进,经济上

合理、安全环保可靠。可行性研究的投资估算与初步设计概算的误差率应在正负10%以内。
(5)应委托经国家主管部门核准的工程咨询单位编制可行性研究报告,工程咨询单位报送可行性

研究报告时,应将本单位《工程咨询资格证书》正本缩印件作为可行性研究报告的组成部分一并报送。
(6)多个编制单位共同承担项目时,应确定其中一个编制单位为总体编制单位。总体编制单位应

负责与有关编制单位共同协商,使各部分工作相互衔接、标准统一、无重复、无漏项,并应对总体方案优

化负责。参与编制单位应按总体编制单位的要求,保证质量和进度。
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