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前  言
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桑蚕落绵绢丝

1 范围

本标准规定了桑蚕落绵绢丝的术语与定义、标示、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于经烧毛的双股桑蚕落绵绢丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8693 纺织品 纱线的标示

FZ/T40003 桑蚕绢丝试验方法

FZ/T42002 桑蚕绢丝

FZ/T42003 筒装桑蚕绢丝

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

桑蚕落绵绢丝 mulberrynoilspunsilkyarn
采用绢纺工艺与棉纺工艺相结合的技术,把桑蚕落绵纺制成一定规格的绢丝。

4 桑蚕落绵绢丝的判定

桑蚕落绵绢丝纤维平均长度小于4cm,近似棉型纤维长度,反映在条干仪波谱图上波峰处对应的

横坐标值λ<12cm。

5 标示

5.1 桑蚕落绵绢丝的名义细度

桑蚕落绵绢丝名义细度的标示,以单股名义公支数/2(单股名义分特数×2)表示。
示例:100支双股桑蚕落绵绢丝以100Nm/2(100dtex×2)表示。

5.2 桑蚕落绵绢丝捻向的标示

桑蚕落绵绢丝捻向按照GB/T8693规定执行。

6 要求

6.1 桑蚕落绵绢丝的公定回潮率规定为11.0%,成包时的回潮率不得超过12.0%,超过12.0%退回
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