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前　　言

　　为贯彻《中华人民共和国安全生产法》，保障人身安全，避免国家财产遭受损失，制定本标准。

本标准由中国气象局监测网络司提出。

本标准由中国气象局政策法规司归口。

本标准由河北省气象技术装备中心负责起草。

本标准起草人：张景云、潘正林、李峰、王伟、王长生、秦岭、赵志强、梁如意、武春爱。
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气象业务氢气作业安全技术规范

１　范围

本标准规定了气象业务的氢气生产、使用、储存、运输作业的安全技术要求。

本标准适用于气象业务的氢气生产、使用、储存、运输的管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７１４４　气瓶颜色标志

ＧＢ１４１９４　永久气体气瓶充装规定

ＧＢ１６９１８　气瓶用爆破片技术条件

ＧＢ５００２９—２００３　压缩空气站设计规范

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ＧＢ５０１６９　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

ＧＢ５０２３５—１９９７　工业金属管道工程施工及验收规范

ＧＢＪ１６—８７　建筑设计防火规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

特种设备　狊狆犲犮犻犪犾犲狇狌犻狆犿犲狀狋

在水电解制氢系统中的水电解制氢装置、压力管道，化学制氢筒，储氢瓶等。

３．２

氢氧站　犺狔犱狉狅犵犲狀犪狀犱狅狓狔犵犲狀狊狋犪狋犻狅狀

安装有水电解制取氢气、氧气所需的工艺设施、灌充设施及其必要的辅助设施的建筑物、构筑物的

总称。

３．３

制氢室　狉狅狅犿犳狅狉犿犪犽犻狀犵犺狔犱狉狅犵犲狀

安装有采用化学方法制取氢气所需的工艺设施及其必要的辅助设施的建筑物、构筑物的总称。

３．４

氢气罐　犺狔犱狉狅犵犲狀狆狅狋

用于储存氢气的湿式储气罐（水封罐）和固定干式容积储气罐的总称。

３．５

水电解制氢系统　狊狔狊狋犲犿狅犳犿犪犽犻狀犵犺狔犱狉狅犵犲狀犫狔狑犪狋犲狉犲犾犲犮狋狉狅犾狔狊犻狊

以水电解法制取氢气，并含增压、储存、净化、灌充等操作单元装置组成的工艺系统的总称。

３．６

水电解制氢装置　狑犪狋犲狉犲犾犲犮狋狉狅犾狔狊犻狊犱犲狏犻犮犲犳狅狉犿犪犽犻狀犵犺狔犱狉狅犵犲狀

制氢主机、整流控制器、储氢装置、氢分析仪、加水泵和水箱等的总称。
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