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前　　言

本标准中的５．２为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会归口。

本标准起草单位：中华人民共和国昆山出入境检验检疫局、昆山多威体育用品有限公司、国家鞋类

测试中心、中国体育用品联合会。

本标准主要起草人：陈芹、孙凤英、唐明生、林伟、沈健、唐振华、郑泽云、张小晶、徐洪刚。
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田 径 运 动 鞋

１　范围

本标准规定了田径运动鞋的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于田径运动包括跑、跳、投、走等项目穿着的钉鞋和非钉鞋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２９１２．１—１９９８　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３２９３．１—１９９８　鞋号

ＧＢ／Ｔ３９０３．１—１９９４　鞋类通用检验方法　耐折试验方法

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５　纺织品耐汗渍色牢度试验方法

ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ９８６７—１９８８　硫化橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

ＧＢ／Ｔ１７５９２—２００６　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ１８４０１—２００３　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ２１３９６—２００８　鞋类　成鞋试验方法　帮底粘合强度（ＩＳＯ１７７０８：２００３，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ２４８９　鞋用微孔材料硬度试验方法

ＨＧ／Ｔ２８７２—１９９７　橡塑鞋微孔材料视密度试验方法

ＨＧ／Ｔ２８７６—１９９７　橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法

ＨＧ／Ｔ３７８０—２００５　鞋类静态防滑性能试验方法

ＳＮ１３０９．２—２００３　鞋类检验规程　皮鞋检验规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

钉座　狊狆犻犽犲狀犻犱犲

在鞋外底上用于固定鞋钉的基座。

３．２

头掌　犳狉狅狀狋狆犾犪狋犲

用于固定钉座、连接鞋钉的鞋外底前部。

３．３

鞋钉侧向承受力　犫犲狀犱犻狀犵狊狋狉犲狀犵狋犺狅犳狊狆犻犽犲

鞋钉所承受的与其轴向垂直的力。
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