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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC401)归口。
本标准起草单位:佛山市顺德区伦教顺熹晒莨厂、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、浙江丝

绸科技有限公司。
本标准主要起草人:李淳、周晓刚、周颖、吴苑丛、李慧、柳映青、张晓利、龙洁群、梁灌、曾细梅。
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柞 蚕 莨 绸

1 范围

本标准规定了柞蚕莨绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定以纯柞蚕丝织物为原料加工而成的原色或彩色柞蚕莨绸。
本标准不适用于评定以特种柞蚕丝织物加工的柞蚕莨绸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9127 柞蚕丝织物

GB/T13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T15552 丝织物试验方法和检验规则

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
特种柞蚕丝织物 specialtussahsilkfabrica
由特种工艺柞蚕丝为原料加工而成的柞蚕丝织物。

3.2
原色柞蚕莨绸 originalcolortussahgambieredcantonsilk
以纯柞蚕丝织物为原料经薯莨汁浸泡多次后,经过河泥、晾晒等传统手工艺加工而成的表面呈黑色

发亮、底面呈深咖啡色正反异色的织物。

3.3
彩色柞蚕莨绸 multicolourtussahgambieredcantonsilk
在原色柞蚕莨绸的基础上,经印染加工而成的织物;或先印染再经传统手工艺加工而成的织物。

3.4
反面莨斑 gambieredspeckleonthereverseside
柞蚕莨绸在浸泡、晒制过程中薯莨液积聚过多的部位,或莨绸在晒制过程中因绸边未理平其反转过

来的部位受阳光直接照射时间过长,在莨绸反面及两边形成的深咖啡色色差。

3.5
正面莨斑 gambieredspeckleontheface
柞蚕莨绸在浸泡、晒制过程中薯莨液积聚过多的部位,经过泥后在正面形成的发亮的深黑色色差。
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