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前　　言
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维》中白度的测试方法。
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纤维素化学纤维白度试验方法

蓝光漫反射因数法

１　范围

本标准规定了纤维素化学纤维白度试验方法———蓝光漫反射因数法。

本标准适用于纤维素化学纤维，其他类型的纤维可以参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４—２００６　化学纤维　短纤维取样方法

ＪＪＧ５１２　白度计检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

反射因数　狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

犚

物体反射的辐通量与相同条件下完全漫反射体所反射的辐通量之百分比。

３．２

内反射因数　犻狀犺犲狉犲狀狋狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

犚∞

试样厚度达到漫反射因数不随厚度增加而提高时的反射因数。

３．３

蓝光漫反射因数　犱犻犳犳狌狊犲犫犾狌犲狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

犚４５７

用具有本标准所规定特性的反射计在波长为４５７ｎｍ蓝光条件下测定的内反射因数。

４　原理

模拟Ｄ６５光源，采用漫射／垂直照明观测条件，测定纤维素化学纤维对主波长４５７ｎｍ蓝光的漫反射

因数（％），其数值表示白度测定结果。

５　仪器

５．１　白度测定仪

５．１．１　几何条件

５．１．１．１　以漫射球对试样漫射照明。球直径不小于１００ｍｍ，球内孔隙面积的总和不超过球内反射整

球面积的１０％。
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