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塑料管道壁厚超声波检测方法

1 范围

本标准规定了塑料管道壁厚超声波检测方法的检验设备和器材、校准仪器、壁厚的测量、结果和

记录。
本标准适用于超声波能以一恒定速度在内部传播并能得到和分辨背面反射的,且为同一种材质的

塑料实壁管材和管件的厚度测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2035—2008 塑料术语及其定义

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测

GB/T19278 热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

3 术语和定义

GB/T2035—2008、GB/T12604.1和GB/T19278界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法概述

采用超声脉冲回波法测量厚度时,厚度值(T)是声速与超声在材料中传播往返时间一半的乘积,见
式(1)。

T=V×t/2 …………………………(1)

  式中:

T ———材料厚度,单位为毫米(mm);

V ———材料声速,单位为毫米每秒(mm/s);

t ———材料中超声传播往返一次的时间,单位为秒(s)。

5 检验设备和器材

5.1 超声波测厚仪

5.1.1 超声波测厚仪应具有“声速设定”和“零位校正”功能,能适用于非金属材料的测试。
注:有些超声波测厚仪的“声速设定”名称也可能为“材料选择”或“声速校正”等。

5.1.2 超声波测厚仪精度应不低于0.01mm。

5.1.3 超声波测厚仪的探头、电缆之间应匹配。

5.1.4 超声波测厚仪宜采用直接接触式单晶直探头。
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