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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC401)归口。
本标准起草单位:杭州万事利丝绸文化股份有限公司、浙江丝绸科技有限公司、杭州久丝文化创意

有限公司、重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司、浙江巴贝领带有限公司、淄博大染坊丝绸集团有限公

司、达利丝绸(浙江)有限公司、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司、杭州市标准化学会。
本标准主要起草人:莫杨、周颖、马金洲、王晓辉、孙彤、储呈平、屠永坚、赵淑慧、蔡仪新、汪可豪、

李南阳。 
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丝  绸  画

1 范围

本标准规定了丝绸画的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类以丝绸为主要载体生产的丝绸画。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

丝绸画 silkpaintings
以丝绸为主要载体,以提花织造、手绘、喷印等特色加工工艺,制成的富有装饰性的画类产品。

3.2 
画心 paintingcore
织有或印有图案、文字的部分织物。

3.3 
锦绫 mountingbrocade
指正面除画心外的织物装裱部分。

3.4 
画标 paintinglabel
固定在卷轴画打开处的产品名称的标签。

3.5 
贴边 welt
指装裱后的丝绸画画心四边装裱的锦绫细条,通常与画心图案和文字部分重叠、接缝(压边)。
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