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前  言

  本标准的附录A为资料性附录。
本标准由全国四轮全地形车标准化技术委员会(SAC/TC344)提出并归口。
本标准负责起草单位:江苏林海动力机械集团公司。
本标准参加起草单位:上海机动车检测中心、浙江钱江摩托股份有限公司、番禺华南摩托企业有限

公司、中国质量认证中心、重庆隆鑫工业集团有限公司、浙江星月集团有限公司。
本标准主要起草人:高峰、戴磊、黄岚、袁建军、骆建华、高君、李建华、杨利民、张竑军。
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全地形车最大侧倾稳定角
试验方法

1 范围

本标准规定了在侧倾试验台上进行全地形车最大侧倾稳定角试验的试验设备和仪器、试验条件、试
验方法、取值规则与试验记录。

本标准适用于全地形车最大侧倾稳定角的试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值(eqvISO2768-2:1989)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
侧翻角 side-inclination
在侧倾试验台上,全地形车车轮支承平面与水平面的夹角。

3.2
侧倾稳定角 stableside-inclination
在侧倾试验台上,倾斜全地形车,全地形车一侧车轮支承平面法向反力至0以前的侧翻角。

3.3
最大侧倾稳定角 maximumstableside-inclination
在侧倾试验台上,倾斜全地形车,全地形车一侧车轮支承平面法向反力至0时的侧翻角。

3.4
左最大侧倾稳定角 leftmaximumstableside-inclination
在侧倾试验台上,倾斜全地形车,全地形车右侧车轮支承平面法向反力至0时的侧翻角。

3.5
右最大侧倾稳定角 rightmaximumstableside-inclination
在侧倾试验台上,倾斜全地形车,全地形车左侧车轮支承平面法向反力至0时的侧翻角。

3.6
左/右 left/right
以驾驶员坐在规定的驾驶位置上,全地形车正常行驶的前进方向时,左/右手一侧。

4 试验设备和仪器

4.1 测量仪器

4.1.1 线性尺寸测量器具:精度不低于1mm。
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