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氨纶长丝 横截面积试验方法

1 范围

本标准规定了氨纶长丝横截面积的试验方法。
本标准适用于氨纶长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

JB/T8280.3 显微镜用载玻片

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T4146(所有部分)中界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

在一定条件下,依据纤维横截面图像,测定横截面积,并计算算术平均值、标准偏差和变异系数。

5 装置和材料

5.1 显微镜测量装置

应满足下列要求:

a) 具有在互相垂直的两个方向移动的载物台机构;

b) 能提供不小于100倍的放大倍数;

c) 分辨最小间距为1.5μm;

d) 数码软件测量面积等。

  注:部分带有景深叠加功能的软件,有助于获取效果更清晰的图像。

5.2 显微镜接物测微尺

分度值为0.01mm。

5.3 纤维切片机

哈氏切片器,或其他类似切断纤维的装置,刀口保持锋利。
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