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前  言

  HY/T168《大生活用海水后处理设计规范》分为四个部分:
———第1部分:活性污泥法;
———第2部分:接触氧化法;
———第3部分:膜生物反应器法;
———第4部分:生态塘法。
本部分为HY/T168的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所提出。
本部分由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本部分起草单位:国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、青岛市城市节约用水办公室。
本部分主要起草人:张雨山、王静、张国辉、张秀芝、王树勋、寇希元、曾兴宇。
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大生活用海水后处理设计规范
第3部分:膜生物反应器法

1 范围

HY/T168的本部分规定了膜生物反应器法处理含大生活用海水污水系统中的术语、一般规定要

求、处理工艺及设施、系统维护、检测监测与控制等内容。
本部分适用于膜生物反应器法处理含大生活用海水污水处理工程的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3096 声环境质量标准

GB8978 污水综合排放标准

GB14554 恶臭污染物排放标准

GB50013 室外给水设计规范

GB50014 室外排水设计规范

GB50046 工业建筑防腐蚀设计规范

3 术语和定义

GB50014、GB/T20103界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出

了GB/T20103中的一些术语和定义。

3.1
膜生物反应器 membranebioreactor;MBR
以膜为载体,把生物反应(作用)和分离相结合,能改变反应进程和提高反应效率的设备或系统。
注:膜生物反应器分为浸没式和外置式两类。

[GB/T20103—2006,定义6.3.3]

3.2
膜组件 membranemodule
由膜元件、壳体、内联接件、端板和密封圈等组成的实用器件。
注:膜组件的壳体里可含有一个或数个膜元件。

[GB/T20103—2006,定义2.2.3]

3.3
膜处理单元 membranetreatmentunit
由一个或数个膜组件以某种形式组装成的,具有集水功能,便于安装、清洗、检修的基本处理单元。
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