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前　　言

　　本标准是根据中国气象局下达的编制《动槽水银气压表》（地面、高原）行业标准的通知及毛发湿度

计技术条件和试验要求进行编写的，其主要部分有：

ａ）　在本标准第３章中明确规定了动槽水银气压表的要求。

ｂ）　根据工作环境和储存、运输环境温度的适用性，本标准在３．２０．１中规定工作环境“温度：

－１０℃～４５℃”，“湿度：≤９５％ ＲＨ”，３．２０．２中规定储运环境“温度：－１５℃～４５℃”，“湿度：

≤９５％ＲＨ（３０℃）”。

ｃ）　明确了第４章“试验方法”和第５章“检验规则”。

本标准由中国气象局提出并归口。

本标准由长春气象仪器厂负责起草。

本标准起草人：朴明俊、张和盛。
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动 槽 水 银 气 压 表

１　范围

本标准规定了动槽水银气压表的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于气象台站及有关部门测定大气压力的动槽水银气压表（以下简称动槽表）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＢ９１３　汞

３　要求

３．１　材料

３．１．１　动槽表的外套管应使用正直、圆滑、粗细均匀的无缝 Ｈ６２半硬黄铜管制造。

３．１．２　水银应符合ＧＢ９１３的要求，并进行补充纯化处理。

３．１．３　动槽表所用的其他材料应符合批准的图样和本标准规定要求。

３．１．４　动槽表所用的全部材料应是合格品，并应附有合格证明。

３．２　组成

动槽表由外套管、主尺、玻璃内管、水银柱、水银槽、调节机构、游尺及上下皮囊等组成。

３．３　测量性能

ａ）　测量性能：８１０ｈＰａ～１０７０ｈＰａ；

ｂ）　示值修正值：≤±０．４ｈＰａ；

ｃ）　允许误差：≤±０．４ｈＰａ。

３．４　外套管

外套管的前窗孔应平行、上下宽度及两孔宽度应一致，两面窗孔中心线与外管轴线应在一平面内。

３．５　主尺

３．５．１　主尺在０℃条件下，全量程内的刻度误差不得超过±０．０７ｍｍ

３．５．２　标度应刻在外管槽孔的右侧，其范围为８１０ｈＰａ～１０７０ｈＰａ，分度线宽为０．１
＋０．０２
　０ ｍｍ。

３．５．３　分度线应清晰，填色牢固，分度线间距离应一致，逢５和逢１０分度线应加长，并易于分辨，每根

分度线均应刻至槽孔边缘并与槽孔边缘相垂直。

３．５．４　各整１０分度线位置，应刻有省略个位数的相应数值，所有数字应清楚匀称，填色牢固，分度部分

的上端应刻有最小分度值的单位“ｈＰａ×１０”。

３．６　游尺

３．６．１　游尺最小分辨力为０．１ｈＰａ。

３．６．２　所用材料及分度线粗细应与主尺要求相同。
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