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水处理用陶瓷膜板

1 范围

本标准规定了水处理用陶瓷膜板的术语和定义、分类、规格与标记、技术要求、检验方法、检验规则、

标志、包装、运输和储存。

本标准适用于水处理用陶瓷膜板,其他液体分离用陶瓷膜板也可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1965 多孔陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T1970 多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法

GB/T3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T32361 分离膜孔径测试方法 泡点和平均流量法

DZ/T0276.6 岩石物理力学性质试验规程 第6部分:岩石硬度试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
陶瓷膜板 ceramicflatmembrane
由具有中空孔道结构的陶瓷支撑体和分离膜层构成的一种陶瓷平板。

3.2
纯水通量 purewaterflux
在一定温度和跨膜压差条件下,单位时间内通过单位面积膜板的纯水的体积。

4 分类、规格与标记

4.1 分类

陶瓷膜板按标称孔径分类,分为:0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.5μm等类型。

4.2 常用规格

陶瓷膜板外形如图1所示。
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