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有机型木材防腐剂分析方法
三唑及苯并咪唑类

1 范围

本标准规定了三唑及苯并咪唑类有机型木材防腐剂有效成分的分析方法。
本标准适用于防腐剂及防腐木材中的环丙唑醇、丙环唑、戊唑醇、N-(2-苯并咪唑基)-氨基甲酸甲酯

有效成分的高效液相色谱(HPLC)分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14019 木材防腐术语

3 术语和定义

GB/T14019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
三唑类木材防腐剂 triazolewoodpreservatives
含有效成分为N-1,2,4三唑类化合物的防腐剂,主要包括环丙唑醇、丙环唑、戊唑醇等。

3.2
苯并咪唑类木材防腐剂 benzimidazolewoodpreservatives
含有效成分为苯并咪唑基化合物的防腐剂,主要包括N-(2-苯并咪唑基)-氨基甲酸甲酯。

4 环丙唑醇木材防腐剂分析方法

4.1 方法概述

本方法适用于测定防腐木材、防腐剂中环丙唑醇的含量。对于被测木材防腐剂或处理液,用甲醇直

接稀释。对于防腐木材样品,采用索氏抽提器或超声波清洗器并用甲醇抽提。样品中的活性成分以甲

醇-水(1+1)的混合液为流动相,采用HPLC测定,活性成分浓度用外标法进行计算。

4.2 仪器

4.2.1 高效液相色谱仪:UV检测器,C18色谱柱[150mm×4.6mm(内径),5μm]或类似色谱柱。为延

长洗脱柱寿命,可使用含相同填充料的保护柱。

4.2.2 分析天平:精确度0.1mg。

4.2.3 电钻或植物组织破碎机。

4.2.4 烘箱:温度范围250℃。

4.2.5 索氏抽提器及旋转蒸发器。
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