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FZ/T 64090—2022

废旧纺织品再加工纤维淘金毡

1 范围

本文件规定了废旧纺织品再加工纤维淘金毡的术语和定义、产品规格标识、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和储存。

本文件适用于以废旧纺织品再加工短纤维为主要原料，与其他化学短纤维混合，通过针刺工艺制成

的淘金毡。以其他废旧纺织品原材料通过针刺或其他工艺制成的淘金毡可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 15965 手工地毯 绒头长度的测定方法

GB/T 20394—2019 体育用人造草

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测定

GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第 2 部分：厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 28025 絮用纤维制品余氯测试方法 水萃取法

FZ/T 07002—2018 废旧纺织品再加工短纤维

QB/T 1087 机制地毯 物理试验的取样和试样的截取法

QB/T 1090 地毯绒簇拔出力的测定

QB/T 1091 地毯在动态负载下厚度减少的试验方法

QB/T 2792—2006 针刺地毯

3 术语和定义

3.1
废旧纺织品再加工短纤维 wasted textile recycled staple fiber
对纺织及其制品生产加工过程中产生的下脚料、边角料、残次品以及回收的废旧服装和其他废弃纺

织品等，通过消毒、轧碎、开松、梳理等物理加工工序得到主体长度在 10 mm 以上的纤维状物质。

［来源：FZ/T 07002—2018，3.1］
3.2

废旧纺织品再加工纤维淘金毡 gold washing felt with recycled fibers from wasted textiles
以废旧纺织品再加工短纤维原料为主，与其他化学短纤维混合后梳理成网，针刺加固后经起绒、涂胶

等后整理工艺制成的用于淘金行业的绒面毡。
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