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前　　言

　　本标准的安全要求按ＧＢ１４５３６．１—２００８《家用和类似用途电自动控制器　第１部分：通用要求》，

性能要求根据基本工程原理、有关科研成果、试验记录、数年生产实践经验、用户要求制定。

本标准为双金属温度控制器类产品的基本性能标准，它系统全面地包括了制造与验收技术要求，是

生产厂家进行该类产品设计、出厂检验必须满足的技术要求，是采购单位认定该产品整体技术水平的

依据。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国家用自动控制器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１２）归口。

本标准起草单位：佛山通宝股份有限公司、广州电器科学研究院、宁波经济技术开发区海鑫电器科

技有限公司、佛山九龙机器（温控器）厂、中山三星温控器制造公司、南洋电器有限公司、杭州大学热保护

器厂。

本标准主要起草人：卓云、黄开云、柯赐龙、朱洲阳、蔡国汉、高知乐、陈积坤 、麦丰收。
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家用和类似用途双金属温度控制器

１　范围

本标准适用于装在家用和类似用途额定电压不超过６９０Ｖ、额定电流不超过６３Ａ电器上的温度控

制器。它包括以双金属为感温元件来控制温度为目的的双金属温度敏感控制器（简称控温器）和以防止

过热为目的的双金属温度敏感限制器（简称限温器），两者统称为双金属温度控制器（简称温度控制器）。

　　注：对超出本标准范围的双金属温度控制器，其要求由用户与制造厂商定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试

验（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　 电工电子产品环境试 验 　 第 ２ 部 分：试 验 方 法 　 试 验 Ｆｃ：振 动 （正

弦）（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１４５３６．１—２００８　家用和类似用途电自动控制器　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０７３０１：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２６８５　家用和类似用途控制器的包装和标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

温度敏感控制器（简称温度控制器）　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犮狅狀狋狉狅犾

一种动作可以是限温的也可以是调温的温度敏感控制器，在正常工作期间，通过自动或人工接通或

断开电路，保持器具温度在某一个范围之间的双金属温度控制器。温度控制器包括控温器与限温器。

３．２

控温器　狋犺犲狉犿狅狊狋犪狋

一种周期性的温度敏感控制器，温度可由使用者在规定范围内设定，在正常工作条件下温度保持在

通断两设定值之间，当温度上升至上设定的温度或下降至下设定的温度时，触点自动断开或接通电路，

保持器具温度在某一个范围之间的双金属温度控制器。

３．３

限温器　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犾犻犿犻狋犲狉

一种温度敏感控制器，在正常工作条件下，使温度保持低于或高于某一预设值时接通或断开电路，

以防止超温的双金属温度限制器。限温器可以是自动或人工复位型或者与其他人工复位机构联接。
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