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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１３８２８—１９９２《多股圆柱螺旋弹簧》的修订。修订时仍保留ＧＢ／Ｔ１３８２８—１９９２

《多股圆柱螺旋弹簧》中有效的部分，对已不适应的内容进行重新修订。本标准与被修订标准版本的主

要技术差异如下：

———对原标准按ＧＢ／Ｔ１．１进行了编辑性修改；

———对引用的材料标准进行了全面查新，使用已修订过的最新版本代替原标准所引用的旧版本；

———按ＧＢ／Ｔ１８０５—２００１《弹簧术语》，对原标准涉及扭矩、刚度、变形量等符号进行修订；

———对原标准进行章节调整；

———将正文中的工作图放入附录。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｃ为资料性的附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国弹簧标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３５）归口。

本标准负责起草单位：国营昆仑机械厂、中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位：杭州钱江弹簧有限公司、杭州兴发弹簧有限公司、立洲集团控股有限公司、浙

江美力弹簧有限公司、浙江金昌弹簧有限公司、常州市铭锦弹簧有限公司。

本标准主要起草人：包希增、陆培根、姜膺、屠世润、王卫、张桂军、梁泉、邵承玉、严世平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８２８—１９９２。
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多股圆柱螺旋弹簧

１　范围

本标准规定了多股圆柱螺旋压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧的设计计算、技术要求、试验方法和检验

规则。

本标准适用于普通多股圆柱螺旋压缩、拉伸和扭转弹簧（以下简称弹簧）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８０５　弹簧术语

ＧＢ／Ｔ４３５７—１９８９　碳素弹簧钢丝（ｎｅｑＪＩＳＧ３５２１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１８９８３　油淬火回火弹簧钢丝（ＧＢ／Ｔ１８９８３—２００３，ＩＳＯ／ＦＤＩＳ８４５８，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ７９４４　普通圆柱螺旋弹簧抽样方法

ＹＢ／Ｔ５３１１　重要用途碳素弹簧钢丝

３　术语和符号

本标准使用的术语和符号应符合ＧＢ／Ｔ１８０５和表１的规定。

表１

参数名称 代　　号 单　　位

钢索索径 犱ｃ

钢索索距 狋ｃ
ｍｍ

钢索拧角 β （°）

钢丝展开长度 犔

三（四）股钢丝展开长度 犔１
ｍｍ

材料切变模量 犌

材料弹性模量 犈

材料抗拉强度 犚ｍ

工作切应力 τ

许用切应力 ［τ］

试验切应力 τｓ

弯曲应力 σ

许用弯曲应力 ［σ］

试验弯曲应力 σｓ

ＭＰａ

钢索股数 犿

捻索系数 犻
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