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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准修改采用EN50399:2011《电缆在受火条件下的通用试验方法 电缆在火焰传播试验中的

热释放和产烟特性测试 试验装置、程序和结果》(英文版)。
考虑到我国国情,在采用EN50399:2011时,本标准做了一些修改,有关技术性差异及其原因在附

录A中列出以供参考。
为了便于使用,本标准对EN50399:2011做了下列编辑性修改:
———标准名称做了修改,以适合我国的习惯;
———将“本欧盟标准”一词改为“本标准”;
———删除了欧盟标准的前言和部分参考文献;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(SAC/TC113/SC7)归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:杜邦中国集团有限公司、(苏州)康普国际贸易有限公司、百通赫思曼网络系

统国际贸易(上海)有限公司、大金氟化工(中国)有限公司、耐克森凯讯(上海)电缆有限公司、苏威(上
海)有限公司、3M 中国有限公司、华迅工业 (苏州)有限公司。

本标准主要起草人:李风、程道彬、冯军、包光宏、胡锐、朱亚明、曾绪斌。
本标准为首次发布。
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引  言

  本标准描述的是成束电缆或光缆的中等规模火灾试验。试验时将电缆安装在垂直标准梯上,采用

规定的点火源点火,以此来评价电缆的燃烧行为和燃烧性能。通过试验可以获得电缆火灾初起阶段的

燃烧性能数据,通过热释放速率的测试反映火焰沿电缆蔓延的危险性以及起火源对相邻区域的潜在影

响,通过烟密度测试体现起火区域能见度和烟气对人身安全所带来的危险。
试验可以得到电缆或光缆在特定燃烧条件下的下述特性:
———火焰蔓延;
———热释放速率;
———热释放总量;
———产烟速率;
———产烟总量;
———燃烧增长速率指数;
———燃烧的滴落物/微粒。
本试验装置基于GB/T18380.31—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分:垂直

安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》(IEC60332-3-10:2000,IDT)建立,同时增加了热

释放和产烟特性测试设备。与GB/T18380.31—2008相比,本标准具有测试方法更加精确灵敏、综合

性更强、对燃烧性能等级评价更加科学的特点。
电缆的实际安装结构可能是影响实际火灾中火焰蔓延、热释放和烟气生成的重要因素,因此在试验

中应特别注意电缆的实际安装方式对相关测量数据的影响。这些测量数据取决于如下因素:

a) 暴露在外部火灾和电缆本身燃烧产生的火焰或热量中可燃材料的体积;

b) 电缆的几何形状,以及与试验空间围挡结构的关系;

c) 从电缆释放的各种气体的引燃温度;

d) 给定温升条件下,从电缆释放出的可燃气体量;

e) 通过电缆燃烧室的空气流量;

f) 电缆的结构,如铠装或非铠装,多芯或单芯。
本标准确定了电缆的安装条件,包括暴露材料的体积,试验标准梯上电缆的几何结构,以及通过燃

烧室的空气流量。这些标准化的条件为电缆的燃烧性能分级提供了基础。
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电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、
热释放和产烟特性的试验方法

1 范围

本标准规定了在特定试验条件下,对垂直安装的成束电线电缆或光缆的火焰蔓延、热释放和产烟特

性进行评价的试验装置和试验方法。
本标准适用于评价电缆或光缆的燃烧性能。
注:本标准中提及的“电线电缆”包括所有用于能量或信号传输的金属导体绝缘电缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5907 消防基本术语 第一部分

GB/T16839.1—1997 热电偶 第1部分:分度表(IEC60584-1:1995,IDT)

GB/T18380.31—2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分:垂直安装的成束电线电

缆火焰垂直蔓延试验 试验装置(IEC60332-3-10:2000,IDT)

3 术语和定义

GB/T5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
热释放速率 heatreleaserate
HRR
在规定条件下,材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。

3.2 
热释放总量 totalheatrelease
THR
热释放速率在规定时间内的积分值。
示例:THR1200表示在受火1200s内的总热释放量。

3.3 
产烟速率 smokeproductionrate
SPR
单位时间内烟的生成量。

3.4 
产烟总量 totalsmokeproduction
TSP
产烟速率在规定时间内的积分值。
示例:TSP1200表示在受火1200s内的总产烟量。
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