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前  言

  GB/T38775《电动汽车无线充电系统》分为以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:车载充电机和无线充电设备之间的通信协议;
———第3部分:特殊要求;
———第4部分:电磁环境限值与测试方法。
本部分为GB/T38775的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国电力企业联合会提出并归口。
本部分起草单位:中国电力科学研究院有限公司、中国电力企业联合会、中兴新能源汽车有限责任

公司、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、中国汽车技术研究中心、浙江万安科技股份有限公司、
中惠创智无线供电技术有限公司、许继电源有限公司、国网冀北电力公司电力科学研究院、国网上海市

电力公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司、上海汽车集团股份有限公司、浙江吉利汽车研究

院有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、清华大学、天津工业大学、东南大学、上海电器科学研究所

(集团)有限公司。
本部分主要起草人:王松岑、刘永东、葛得辉、黄晓华、胡超、马建伟、王阳、张晓丽、黄炘、王成亮、

范瑞祥、袁瑞銘、魏斌、李妮、陈锋、焦来磊、徐翀。
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引  言

  本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,可能涉及5.1、5.2、5.4、6、7.5.8与其对应内容相关

的专利的使用。
本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
该专利持有人已向本文件的发布机构保证,他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,

就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下

联系方式获得:
专利持有人姓名:Witricity公司

地址:57WaterStreet,Watertown,MA,USA
专利持有人姓名:中兴新能源汽车有限责任公司

地址:广东省深圳市南山区中兴通讯西丽工业园研一楼

专利持有人姓名:中惠创智无线供电技术有限公司

地址:山东省烟台市莱山区明达西路11号

专利持有人姓名:厦门新页科技有限公司/厦门新页电气有限公司

地址:厦门市思明区金山路8号和盛大厦11层

专利持有人姓名:华为技术有限公司

地址:深圳市龙岗区坂田华为基地

请注意除上述专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专

利的责任。
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电动汽车无线充电系统
第2部分:车载充电机和无线
充电设备之间的通信协议

1 范围

GB/T38775的本部分规定了电动汽车静态无线充电系统地面通信控制单元(CSU)与车载通信控

制单元(IVU)之间实现无线充电控制的通信协议;亦规定了无线充电控制管理系统(WCCMS)参与无

线充电控制的通信协议。
本部分适用于地面通信控制单元(CSU)与控制管理系统(WCCMS)之间,以及车载通信控制单元

(IVU)与地面通信控制单元(CSU)之间的管理和控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T38775.1—2020 电动汽车无线充电系统 第1部分:通用要求

GB/T38775.3—2020 电动汽车无线充电系统 第3部分:特殊要求

中华人民共和国无线电频率划分规定(中华人民共和国工业和信息化部令第46号)

IEEEStd802.11TM IEEE信息技术标注 系统间的通信及信息交互 局域网 特殊要求:第11
部分:无线局域网媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范[IEEEStandardforInformationtechnol-
ogy—Telecommunicationsandinformationexchangebetweensystems—Localandmetropolitanarea
networks—Specificrequirements:Part11:WirelessLANMediumAccessControl(MAC)andPhysi-
calLayer(PHY)Specifications]

3 术语和定义

GB/T38775.1—2020和GB/T38775.3—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
车位标识 chargingspotidentification
用于识别车位的唯一信息。

3.2
车位信息 chargingspotinformation
地面系统中充电车位的车位标识以及线圈信息。

3.3
线圈信息 coilinformation
由线圈角色、标识、类型、功率、频率信息组成的表示线圈身份及参数的信息。
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