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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国国家标准化管理委员会提出并归口。
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有限公司、张家港盛港绿色防火建材有限公司。
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水泥制品单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了水泥制品单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、能耗统计

和计算方法。
本标准适用于水泥制品生产企业的能耗的计算、考核,以及对新(改、扩)建项目的能耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T4623 环形混凝土电杆

GB/T11836 混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T11968 蒸压加气混凝土砌块

GB/T12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T13476 先张法预应力混凝土管桩

GB/T15762 蒸压加气混凝土板

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T19685 预应力钢筒混凝土管

GB/T22082 预制混凝土衬砌管片

GB/T31039 先张法预应力离心混凝土异型桩

JC/T412.1 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T412.2 纤维水泥平板 第2部分:温石棉纤维水泥平板

JC/T564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板

JC/T564.2 纤维增强硅酸钙板 第2部分:温石棉硅酸钙板

JC/T2029 预应力离心混凝土空心方桩

3 术语和定义

GB/T12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水泥制品综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofcementproducts
报告期内,某品种水泥制品从原材料进厂和能源经计量进入工序开始,到成品计量出库为止的整个

产品生产过程中的全部能源消耗总量。

3.2
水泥制品单位产品综合能耗 thecomprehensiveenergyconsumptionperunitthroughputofcement

products 
报告期内,某品种水泥制品以单位(每立方米)合格品产量表示的水泥制品综合能耗。
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