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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ６３５３２：１９８３《化学分析试剂　第２部分：规格　第１系列》中Ｒ３７“硫酸”的一致性程

度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６２５—１９８９《化学试剂　硫酸》，与ＧＢ／Ｔ６２５—１９８９相比主要变化如下：

———外观改为色度（１９８９年版的３．２、４．２，本版的第４章、５．３）；

———调整了灼烧残渣优级纯取样量（１９８９年版的４．３．１，本版的５．４）；

———调整了氯化物取样量（１９８９年版的４．３．２，本版的５．５）；

———增加了铜、铅火焰原子吸收光谱测定方法（本版的５．９．２、５．１１．２）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ３）归口。

本标准负责起草单位：沈阳化学试剂厂。

本标准参加起草单位：宜兴市第二化学试剂厂、北京世纪科博科技发展有限公司。

本标准主要起草人：鞠天宝、杨玉华、黄玉娟、陆正辉、郭雯。

本标准于１９６５年首次发布，于１９７７年第一次修订、１９８９年第二次修订。
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化学试剂　硫酸

　　警告：本标准规定的一些试验过程可能导致危险情况，使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

分子式：Ｈ２ＳＯ４

相对分子质量：９８．０８（根据２００３年国际相对原子质量）

１　范围

本标准规定了化学试剂———硫酸的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂———硫酸的检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０５　化学试剂　色度测定通用方法（ＧＢ／Ｔ６０５—２００６，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６１０．２　化学试剂　砷测定通用方法（二乙基二硫代氨基甲酸银法）（ＧＢ／Ｔ６１０．２—１９８８，

ｅｑｖＩＳＯ６３５３１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ３９１４—１９８３　化学试剂　阳极溶出伏安法通则

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９７２３—２００７　化学试剂　火焰原子吸收光谱法通则

ＧＢ／Ｔ９７３９　化学试剂　铁测定通用方法（ＧＢ／Ｔ９７３９—２００６，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９７４１—１９８８　化学试剂　灼烧残渣测定通用方法（ｅｑｖＩＳＯ６３５３１：１９８２）

ＧＢ１５２５８　化学品安全标签编写规定

ＧＢ１５３４６　化学试剂　包装及标志

ＨＧ／Ｔ３９２１　化学试剂　采样及验收规则

３　性状

本试剂为无色透明液体，能与水或乙醇相混合，同时放出大量热，暴露空气中则迅速吸水，其密度为

１．８４ｇ／ｍＬ。

４　规格

硫酸的规格见表１。

表１　硫酸的规格

名　　称 优级纯 分析纯 化学纯

含量（Ｈ２ＳＯ４），狑／％ ９５．０～９８．０ ９５．０～９８．０ ９５．０～９８．０

色度，黑曾单位 ≤１０ ≤１０ ≤１５
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