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口腔清洁护理用品 牙膏中10种元素
含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本标准规定了牙膏和漱口水中铅、砷、汞、硒、铁、铜、锰、镉、铬和钛10种金属元素的电感耦合等离

子体质谱测定方法的原理、试剂或材料、仪器设备、仪器设备、试验数据处理、检出限与定量限和精密度。
本标准适用于牙膏中铅、砷、汞、硒、铁、铜、锰、镉、铬和钛10种元素的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33087 仪器分析用高纯水规格及试验方法

3 原理

试样经消解后,用电感耦合等离子体质谱仪测定,以元素质荷比(m/z)定性,采用外标法,以待测元

素质谱信号与内标元素质谱信号的强度比与待测元素的浓度成正比进行定量分析。

4 试剂或材料

除另有说明外,所用试剂均为分析纯,用水为符合GB/T33087规定的高纯水。
4.1 硝酸:优级纯或更高纯度。

4.2 30%过氧化氢:优级纯。

4.3 氢氟酸:优级纯。

4.4 硝酸溶液(5%,体积分数):准确量取50mL硝酸(见4.1),缓慢加入950mL水中,混匀。

4.5 元素标准储备液(各为1000mg/L):铅、砷、汞、硒、铁、铜、锰、镉、铬和钛使用具备标准物质证书

的单元素或多元素标准储备液。

4.6 内标元素标准储备液(各为1000mg/L):钪、锗、铟、铑、铼、铋等使用具备标准物质证书的单元素

或多元素标准储备液。

4.7 混合标准工作溶液:吸取适量元素标准储备液(见4.5),用硝酸溶液(见4.4)逐级稀释配成混合标

准工作溶液系列,各元素质量浓度见附录A中A.1。
注:根据样品消解溶液中元素质量浓度水平,适当调整标准系列中各元素质量浓度范围。

4.8 内标工作溶液:取适量内标元素储备液(见4.6),用硝酸溶液(见4.4)配制合适浓度的内标工作溶

液,内标元素使用液参考浓度见附录A中A.2。
注:内标溶液既可在配制混合标准工作溶液和样品消化液中手动定量加入,亦可由仪器在线加入。

5 仪器设备

5.1 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。
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