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社区老年人日间照料中心设施设备配置

1 范围

本标准规定了社区老年人日间照料中心设施设备配置的原则、基本要求、基本配置和适宜配置。
本标准适用于城市社区从事老年人日间照料的场所。养老机构和农村的社区老年人日间照料中心

可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50016—2014 建筑设计防火规范

GB/T50340—2003 老年人居住建筑设计标准

GB50763—2012 无障碍设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
休息位 loungechair
休息用的座位,有坐具、卧具或坐卧一体的座具。

3.2
就餐位 diningtable
就餐用的桌椅,有多人饭桌、单人饭桌或简易餐台。

4 原则

4.1 配置分为基本配置和适宜配置,基本配置是基础性要求,适宜配置是提倡性配置。

4.2 除卫生间、备餐间、浴室外,其他功能区宜一区多用,即可换用、兼用。

5 基本要求

5.1 各种设施设备应无尖角、锐边、毛刺。

5.2 配置室内温度控制设施设备。

5.3 配置监控系统,监控范围应覆盖公共区域。在醒目位置设置视频监控提示标志。

5.4 公共区域设紧急呼叫装置,装置距地面高度为1.1m。

5.5 消防要求应满足GB50016—2014的规定。

5.6 坡道、台阶、扶手的设置应符合GB50763—2012和GB/T50340—2003的相关要求。

5.7 卫生间、浴室应符合 GB50763—2012中3.9、3.10的相关要求。
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