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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO/TR23849:2010《应用ISO13849-1和IEC62061设计机械安全

相关控制系统的指南》(英文版)。
本标准等同翻译ISO/TR23849:2010。为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
———标准名称修改为《机械安全 应用GB/T16855.1和GB28526设计安全相关控制系统的指南》;
———删除了国际标准的前言并按照我国标准的要求重新起草了前言;
———对GB30175—2013引用的其他标准,用已被等同采用为我国的标准代替对应的国际标准,未

被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。
本标准由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
本标准起草单位:苏州澳昆智能机器人技术有限公司、欧姆龙自动化(中国)有限公司、深圳市华测

检测有限公司、中机生产力促进中心、广西柳工机械股份有限公司、西门子(中国)有限公司、皮尔磁工业

自动化贸易(上海)有限公司、国家机床质量监督检验中心、南京林业大学光机电仪工程研究所、罗克韦

尔自动化(中国)有限公司。
本标准主要起草人:李政德、李立言、朱平、杨军、张天强、洪刚、罗广、褚卫中、王己妍、徐凯、黄之炯、

赵钦志、华镕、张晓飞、李勤、王学智、居荣华、李建友、程红兵、宁燕、刘治永、付卉青、戴群亮、王旭光。

Ⅲ

GB/T30175—2013/ISO/TR23849:2010



引  言

  机械领域安全标准的结构如下:
● A类标准(基础安全标准)———给出能适用于机械的基本概念、设计原则和一般特性的标准;
● B类标准(通用安全标准)———规定能在较大范围应用的机械的一种安全特性或一类安全装置

的标准:

1) B1类标准———规定特定的安全特性(如安全距离、表面温度、噪声)的标准;

2) B2类标准———规定安全防护装置(如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置)的
标准。

● C类标准(机器安全标准)———对一种特定的机器或一组机器规定详细安全要求的标准。
根据GB/T15706,本标准属于B类标准。
本标准的首要目的是帮助GB28526和GB/T16855.1的使用者理解两项标准之间的关系,以使其

有信心根据其中一项标准设计安全相关的控制系统。
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机械安全 应用GB/T16855.1和

GB28526设计安全相关控制系统的指南

1 范围

本标准规定了如何应用GB28526和GB/T16855.11)设计安全相关控制系统的指南。

1) 本标准考虑的是GB/T16855.1—2008,而不是已被其代替的GB/T16855.1—2005。

本标准适用于所有控制系统安全相关部件,无论其使用何种类型的能源,例如电力的、液压的、气动

的、机械的等。

2 概述

2.1 GB28526和GB/T16855.1均规定了安全相关控制系统在设计和使用方面的要求。这两项标准

给出的方法虽然不同,但如果正确使用,都可以达到相似的风险减小水平。

2.2 这两项标准都将所执行安全功能的安全相关控制系统根据每小时的危险失效概率进行分级。

GB/T16855.1分为五个性能等级(PL):a、b、c、d和e,而GB28526则分为三个安全完整性等级(SIL):

1、2和3。

2.3 产品标准(C类标准)的技术委员会(TC)详细说明安全相关控制系统的安全要求,并建议这些技

术委员会根据PL和SIL明确安全系统的等级。

2.4 机械设计者可根据具体的应用特点选择使用GB28526或GB/T16855.1。

2.5 选择和使用哪一项标准可能需要通过以下因素来确定,例如:
———之前设计机械安全相关控制系统的知识和经验是基于GB/T16855.1—2005中给出的类别

时,则使用GB/T16855.1—2008更合适;
———安全相关控制系统不是基于电气技术时,则使用GB/T16855.1—2008更合适;
———客户需要以SIL说明机器安全相关控制系统的安全完整性时,使用GB28526更合适;
———机器安全相关控制系统用于过程工业等领域时,此时安全相关的系统(如符合GB/T21109的

安全仪表系统)是以SIL来规定特征的,则使用GB28526更合适。

3 标准的比较

3.1 根据以下几个方面比较GB/T16855.1和GB28526的技术要求:
———术语;
———风险估计和性能分配;
———安全要求规范;
———系统完整性要求;
———诊断功能;
———软件安全要求。

3.2 此外,对根据这两项标准通过简化的数学公式如何确定危险失效概率(PFHD)和 MTTFd 进行了

评价。
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