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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》
和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的

基础性系列规范。
与JJG180—2002相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了引言和引用文件内容;
———删除了日频率波动计量特性及检定方法;
———删除了频率准确度的测定和调整;
———删除了相对平均频率偏差的确定。
本规范历次版本发布情况:
———JJG180—2002;
———JJG180—1978。
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电子测量仪器内石英晶体振荡器

校准规范

1 范围

本规范适用于电子测量仪器内石英晶体振荡器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG2007—2015 时间频率计量器具

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

石英晶体振荡器 (以下简称晶振)是利用石英晶体的压电效应产生振荡信号的频率

源。晶振按类型分为普通晶振、温补晶振和恒温晶振。普通晶振由石英谐振器、振荡电

路以及电源电路组成;温补晶振还具有温度补偿电路;恒温晶振具有单层或双层恒温及

温控电路。不同类型的晶振其技术指标有很大差别。晶振广泛应用于各类电子测量仪器

(如合成信号发生器、时间间隔发生器、通用计数器、时间间隔测量仪等)中作为内部

的频率参考。

4 计量特性

4.1 相对频率偏差

±(1×10-5~1×10-10)。

4.2 开机特性

1×10-6~1×10-11。

4.3 日老化率

±(1×10-6~1×10-12)。

4.4 1s频率稳定度

1×10-8~1×10-12。

4.5 频率复现性

1×10-6~1×10-11。

注:以上指标仅供参考。
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