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引  言

  JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规

范。本规程规定了直流电能表检定装置的主要技术要求、检定项目及检定方法。
本规程为首次发布。
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直流电能表检定装置检定规程

1 范围

本规程适用于直流电能表检定装置的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG842—2017 电子式直流电能表检定规程

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

下列术语和定义适用于本规程。

3.1 纹波 ripplewave
在直流电压或电流中,叠加在直流上的交流分量。
注:纹波的大小通常采用有效值或峰值来表示,本规程采用有效值表示。

3.2 纹波系数 ripplecoefficient
输出纹波电压 (电流)的有效值与输出直流电压 (电流)之比,通常采用百分数

(%)表示。

3.3 控制量限 controllimit
一般指经常使用,较能代表装置计量性能,通常作为制造商和用户对计量性能进行

调整和长期考核的主要参考量限。

4 概述

直流电能表检定装置 (以下简称装置)用于直流电能表的检定,是向被检电能表提

供电能并能测量此电能的器具的组合。通常,装置由电能测量标准器 (标准电能表、功

率表、电能变换器)或电能测量电路、量限扩展电路、电参量监视电路 (或仪表),辅

助测量电路和通讯接口,以及电能输出电路组成。装置的电流输出方式包括:电流直接

输出方式、小信号电压输出方式。

5 计量性能要求

5.1 电能基本误差

5.1.1 电能基本误差是指装置在参比条件下对电能的测量误差,由试验确定并用相对

误差表示。

5.1.2 装置的准确度等级按电能测量的准确度等级划分。当装置电流输出方式兼具电

流直接输出式、小信号电压输出式时,应分别标示准确度等级。
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