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前　　言

　　犌犅１０４０８的本部分的全部技术内容为强制性。

请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

ＧＢ１０４０８分为九个部分：

———第１部分：通用要求；

———第２部分：室内用超声波多普勒探测器；

———第３部分：室内用微波多普勒探测器；

———第４部分：主动红外入侵探测器；

———第５部分：室内用被动红外探测器；

———第６部分：微波和被动红外复合入侵探测器；

———第７部分：超声和被动红外复合入侵探测器（已废止）；

———第８部分：振动入侵探测器；

———第９部分：室内用被动式玻璃破碎探测器。

本部分为ＧＢ１０４０８的第６部分。

本部分是对ＧＢ１０４０８．６—１９９１《微波和被动红外复合入侵探测器》的修订，修订的内容包括：

———修改了术语和定义；

———增加了产品分类；

———增加室外用微波和被动红外复合入侵探测器的检测要求；

———修改了试验检测方法；

———对复合入侵探测器性能由低到高分为４个等级，其中１级为最低要求，４级为最高要求。室内

用复合入侵探测器至少要达到１级要求，室外用复合入侵探测器至少要达到３级要求。

———对复合入侵探测器使用环境也分为４个等级，其中Ａ级为最低要求，Ｄ级为最高要求。

本部分自实施之日起代替ＧＢ１０４０８．６—１９９１。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）归口。

本部分起草单位：霍尼韦尔安防（中国）有限公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、公安

部安全防范报警系统质量监督检验测试中心、深圳市美安科技有限公司、深圳豪恩科技股份有限公司、

深圳市乐可利电子有限公司、北京康明技通技术开发公司、泉州市科立信安防电子有限公司、深圳华际

电子系统有限公司、广州天网安防科技有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会。

本部分主要起草人：钱志雄、王鑫伟、周奎、郭立、韩峰、周群、皮幼林、仲岩、戴乐平、刘占林、颜冰、

邱亮南、辛湘越、韩哨、贺建军、刘宏志、秦雪林、廖达科、吴雷、刘荣平。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

ＧＢ１０４０８．６—１９９１。
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微波和被动红外复合入侵探测器

１　范围

ＧＢ１０４０８的本部分规定了入侵报警系统中微波和被动红外复合入侵探测器的技术要求和试验方

法，是设计、制造和检验该类探测器的基本依据。

本部分适用于微波和被动红外复合入侵探测器。

２　规范性引用文件

下列文件的条款通过ＧＢ１０４０８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１０４０８．１—２０００　入侵探测器　第１部分：通用要求（ｉｄｔＩＥＣ６０８３９２２：１９８７）

ＧＢ１０４０８．５—２０００　入侵探测器　第５部分：室内用被动红外探测器（ｉｄｔＩＥＣ６０８３９２６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００

４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４５：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（ＩＥＣ６１０００

４６：２００６，ＩＤＴ）

３　术语和定义

３．１　

微波和被动红外复合入侵探测器　犮狅犿犫犻狀犲犱狆犪狊狊犻狏犲犻狀犳狉犪狉犲犱犪狀犱犿犻犮狉狅狑犪狏犲犱犲狋犲犮狋狅狉

将微波和被动红外两种入侵探测单元组合于一体，且当两者都感应到人体的移动，同时处于报警状

态时才发出报警信号的装置。

３．２　

微波单元　犿犻犮狉狅狑犪狏犲狌狀犻狋

微波传感器及微波信号处理电路组成单元的总称。

３．３　

红外单元　犻狀犳狉犪狉犲犱狌狀犻狋

红外光学系统、传感器和红外信号处理电路组成的被动红外入侵探测单元的总称。

３．４　

传感器　狊犲狀狊狅狉

对微波单元指它的发射／接收部件；对被动红外单元指它的接收元件。
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